FIBROBSTON

A SYSTEM FOR THE FUTURE

Un acoperis
pentru generatii
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FIBROBESTON

A SYSTEM FOR THE FUTURE

Depre noi

Fibrobeton este o companie roméaneascai, cu traditie indelungatain
productia de placi de fibrociment, devenind in ultimii ani unul din liderii de
pe piata de profil.

De mai bine de 15 ani, Fibrobeton, produce placi de fibrociment cu densitate
mare.

Produsele noastre ofera arhitectilor elemente cu un design atractiv ce
pot fi folosite cu succes in multe proiecte.

Procesul de fabricatie de tip Hatschek face fiecare panou unic, cu o texturd
bruta si o suprafata ulterior tratata, pentru o rezistentd maritain timp.
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Placi pl
Placile plane de fibrociment de tip ardezie sunt produse naturale,

fiind constituite din materii prime naturale si sunt in conformitate cu 2 0

standardele Europene.
Se pot utiliza la acoperisuri si finisaje pentru fatada. A N |

Culorile de bazé utilizate sunt: rosu, verde, maro, antracit si gri.

Avantaje:

impleteste in mod
armonios tehnologia
moderna cu traditia

diversitatii formelor si
culorilor

/‘+"’ Aspect placut datorat
N\

C®

/\ Greutate redusa, usor Material incombustibil
de manevrat si montat

v

Nu produc zgomot la
ploaie sinu se incarca
electrostatic

73
/

-...-.‘\ Nu perturba transmisia

sau receptia undelor
u electromagnetice

C

Costuri reduse pentru
structura de montaj a
acoperisului

inghet - dezghet

Rezistenta L
'*'\ ezistenta mare la

':%\ Nu se descompun, nu Flexibilitate ridicata

degaja gaze toxice

©> CS

Armonie $i Utilizare:
simplitate pentru
"~ un concept unic

1]
de arhitectura.




Executie - punere in opera FIBROBE=TON

A SYSTEM FOR THE FUTURE
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Realizat din placi plane din fibrociment tip dreptunghi in asezare dubla. Ty o 3 |
Se recomanda pentru acoperisuri cu inclinatia mai mare de 20°. o : | [
[Tp] |
- 3 2 '
Placi: 600 mm x 300 mm x 6 mm Fata vazuta: 260 mm S o | Y | !
Ecartament: 260 mm %"'_' - | | |
Buc./ m* 13
Kg. /buc.: 2 kg \__ Sipcd 6 x 20 x L (mm)
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Detaliu streasina

1 Riglé orizontald (50 x25 mm);

2 Rigla verticalj;

oS
I

3 Hidroizolatie;

J 4 Asterialg;

Placa1: Placa 2: Placa 3: |
I 5 Caprior;
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S £ Placa1 § :
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Detaliu coama FIBROB=TON

A SYSTEM FOR THE FUTURE
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1- Placi plane (600 x 300 x 6 mm ) ;

2- Rigla orizontala (50 x 25 mm);

. A . 3 - Rigla verticala;
Variante inchidere: ’

4 - Hidroizolatie;

5 - Asteriald;
inchidere cu coama dreapta
a.Coama dreapta
b. Surub 3,5 x 48 mm cu saiba
EPDM

6 - Caprior;

inchidere cu coama semirotunda
a.Coama
b. Surub autofiletant 6,5 x 115
mm cu garnitura

inchidere cu fasii
a. Fasie
b. Sort tabld cu banda Sika
MultiSeal
c. Surub 35 x 48 mm cu saiba
EPDM

8 9 CASCADA 1




CASCADA tip 2

Placi: 400 mm x 300 mm x 6 mm

Fata vazuta: 120 mm
Ecartament: 120 mm
Buc./ m?% 21
Kg./buc.: 1.3 kg

Gaura placa: @3 mm

I ' ' Foarte important! Se monteza sipca nr. 3. La gaurire in santier se
e o o respectad diametru, gaura si distantele dintre gauri si laturile placii.

Placa1: Placa 2: Placa 3:
£ L .40 mm = 40 mm
= o T £ o o
o o £
g 190 mm @3 g £
=530 3
| | |
l | | |
400 mm 200 mm |

1150 mm
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Executie - punere in opera
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Detaliu streasina

n

-

. Rost placi

Ao

R . —— =

1 Placs;
2 Fronton;

3 SipcaBx20xL;

1 Placé;

2 Riglad orizontalg;

3 Sipca (6 x20 mm);
4 Hidroizolatie;

5 Astereala;

6 Capriori;

7 Sort tabla - lacrimar;

8 Uluc.




Detaliu coama
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3 | 1- Placi plane (400 x 300 x 6 mm);
|
° ” J I 2- Rigla orizontala (50 x 25 mm);
3 - Rigla vertical;
Variante inchidere: 4 - Hidroizolatie;
5 - Asteriala;

inchidere cu coama dreapta 6 - Caprior;

a.Coama dreapta
b.Surub 3,5 x 48 mm cu saiba
EPDM

inchidere cu coama semirotunda
a.Coama
b. Surub autofiletant 6,5 x 115
mm cu garnitura

inchidere cu fasii
a. Fasie
b. Sort tabld cu banda Sika
MultiSeal
c. Surub 35 x 48 mm cu saiba
EPDM

12 13 CASCADA 2




CASTELN OVO Executie - punere in opera FIBROB=TON

A SYSTEM FOR THE FUTURE

Realizat din placi plane din fibrociment tip romb.
Serecomanda pentru acoperisuri cu inclinatia mai mare de 38°.

Placi plane 400x400x 6mm Fata vazuta: 320 mm
Ecartament: 210 mm o
Buc./ m2% 10 o
Kg. /buc.: 1.8 kg
o
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Sipca 6 x 20 x L (mm)
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Detaliu streasina
QD
>
730
1 Rigla orizontald (50 x25 mm);
2 Rigla verticalj;
3 Hidroizolatie;
4 Asteriald;
|
: 5 Caprior;
@ ® |
6 Sipca 2 :
1150 mm > | Sipcé (6 x 20 mm)
' ; o | 7 Sorttabla - lacrimar;
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Detaliu coama

150

10

2102

Variante inchidere:

inchidere cu coama dreapta
a.Coama dreapta
b.Surub 3,5 x 48 mm cu saiba
EPDM

inchidere cu coama semirotunda
a.Coama
b. Surub autofiletant 6,5 x 115
mm cu garnitura

inchidere cu fasii 600 x 150 mm
a. Fasie
b. Sort tabld cu banda Sika
MultiSeal
c. Surub 35 x 48 mm cu saiba
EPDM

FIBROBETON

A SYSTEM FOR THE FUTURE
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- Placi plane (600 x 300 x 6 mm ) ;

Rigla orizontala (50 x 25 mm);
Rigla verticala;

Hidroizolatie;

- Asterial3;

- Caprior;

CASTELNOVO



Pentru o casa
frumoasa, -

confortab
sigura.

la si

Placi ondulate

Sunt utilizate in domeniul acoperisurilor, si nu numai, putand fi folosite cu
succes si pentru placari exterioare (fatade).
Sunt produse ecologice fiind constituite din materii prime naturale (nu
contin azbest) siindeplinesc conditiile conform SR EN 494/2012.

Placile ondulate din fibrociment sunt pretabile pentru ferme si saivane,
datoritd zgomotului redus, transferului termic foarte mic si rezistentei
crescute la compusii chimici rezultanti din cresterea animalelor.

Avantaje:

SN\
J

RN
J

Sunt fabricate din
materiale care nu
dauneaza sanatatii
omului si mediului

Costuri reduse pentru
structura de montaja
acoperisului

Greutate redusa, usor
de manevrat si montat

Rezistentd mare la
inghet - dezghet

Nu se descompun, nu
degajia gaze toxice

Utilizare:

1

Acoperiguri

19
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Durabilitate mare, fard
a necesitaintretinere

Costuri reduse cu
accesoriile

Nu produc zgomot la
ploaie si nu se incarca
electrostatic

Material incombustibil

Duratd medie de viatad -
minim 30 ani

Fatade

Acoperisuri si
fatade

GARANTIE

20
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Manipulare

Manipularea placilor ondulate se face cu atentie, evitdndu-se aruncarea
sau trantirea lor deoarece se pot deteriora.

Depozitare

Depozitarea se recomanda a se face in spatii acoperite, formand stive si
ludnd mésuri pentru asezarea corecta a produsului. Placile se vor aseza
pe o suprafatd pland, inaltimea stivelor sd nu depdseasca 1,5 m si pe
stiva se vor pune 2-3 scanduri sau alte materiale grele care sa le pastreze
planeitatea la placile de la partea superioara.

Placi Ondulate

20

Montaj FIBROBETON

A SYSTEM FOR THE FUTURE

In momentul punerii in oper3, trebuie sa fie terminate lucrérile a caror
executie s-ar face de pe acoperis (cosuri, tencuieli, ventilatii).

Placile ondulate se ageaza pe suport cu suprafata fina spre exterior, direct
pe pane (riglele de la sarpanta ), in siruri perpendiculare pe acestea, de la
streagina spre coama, incepand de la marginea opusa directiei vantului
dominant si continuand in siruri paralele in sens contrar acestuia.

La asezarea placilor pe acoperis se realizeazé petrecerea marginilor pe
toate cele 4 laturi ale fiecérei placi.

Marimea pantelor se stabileste in functie de zona climatica si de inaltimea
versantului.

Caracteristici dimensionale

Lungime Latime inaltime ondul  Pas ondule Grosime

1200 =10 mm 678 £10 282 mm 15 +2mm 55+0,5mm
1800 £ 10 mm 678 £10 282 mm 115 +2mm 55+0,5mm
3600x + 10 mm 678 +£10 28 £+ 2 mm 15+2mm 55+0,5mm

Caracteristici fizico-mecanice

Densitate aparentd Impermeabilitate  Sarcina de rupere

min 1,3g/ cm? Buna min 1400 N/m

21




Executie - punere in opera FIBROB=TON

A SYSTEM FOR THE FUTURE
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Petrecerile in sens transversal |
I
|
Panta, Grade Petreceri minime, mm |
I
Pana la 25 200 @ | @
|
25-40 150 m oam himm /I" 2 B
= | | =
Peste 40 100 ] I _ |
100 <200 m I |
| 105 mm. |
- N - - I |
Petrecerile in sens longitudinal | |
| |
I |
La intersectia petrecerilor longitudinale cu cele transversale se vor téia | |
obligatoriu unele colturi astfel incat s& nu se suprapund mai mult de 3 pléci, = I i I —
conform figurii urmétoare: I I
| |
I |
| |
| |
® ©, ® @ | |
| |
Linia de taiere Linia de taiere I - I
coltul placii 2 coltul placii 3 E)I S |
= | _ I | ==

O, ® O, ® O, ®

Directia vantului dominant

Directia de montaj

Placi Ondulate 22 23




1- Placa ondulata (1800 x 678 x 5,5 mm);

2- Rigla orizontala (50 x 25 mm);
3 - Rigla verticals;

4 - Hidroizolatie;

5 - Asteriala;

6 - Caprior;

FIBROBETON

R SYSTEM FOR THE FUTURE




Placi plane pereti,
placari si izolatii 20

ANI

Placile plane de fibrociment sunt produse din materii prime naturale, in
conformitate cu standardele Europene.

Se pot utiliza pentru finisaje la pereti, plafoane interioare si exterioare,
constructie de pereti despartitori si termosisteme.

Avantaje:

Q’\ Sunt fabricate din R’/\ Durabilitate mare, faré
’ materiale care nu / a necesita intretinere
l_J dauneaza sanatatii l_J

omului si mediului

G’\ Costuri reduse pentru @’\ Costuri reduse cu
L ’

structura de montaj a accesoriile
acoperisului l—J

/\ Greutate redusa, usor {’\ Nu produc zgomot la
m de manevrat si montat A ploaie si nu se incarcé

l—’ u electrostatic

inghet - dezghet

‘*’\ Rezistentd mare la '&’\ Material incombustibil

."%’\ Nu se descompun, nu 30'\ Durat3 medie de viatd -
. degaja gaze toxice -l l minim 30 ani

Aspect natural
si rezisteta Utilizare:

indelungata A

Fatade

26 27 Placari plane




Model termosistem si fatada
ventilata
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1. Zidarie

2. Profil vertical de sustinere
3. Consola suport

4. Termoizolatie

5. Pléci plane de fibrociment

6. Camerd de aer

Caracteristicele principale ale unei
fatade ventilate sunt:

- un strat exterior de panouri, care
asigura protectia la ploaie;

- un spatiu de aer sau cavitate;

- un perete suport termoizolat care
controleazéa scurgerea de aer.

Sistemele de ventilatie si drenare
sunt prevazute cu deschideri care
oferd un traseu de evacuare atat
ventilatiei cat si drendrii. Aceasta
combinatie permite aerului s&
circule si s3 usuce cavitatea intre
stratul interior si cel exterior.

28

Avantaje termice

( In timpul iernii pastreaza cladirea incilzitd, iar aerul rece este
impiedicat s& afecteze structura cladirii.

/ In timpul verii fatada ventilata are un efect de racire atunci cand afara
sunt temperaturi ridicate.

f Cele mai multe dintre razele soarelui sunt reflectate de placare.

/ Céaldura care trece prin panou este partial disipata prin efectul de
ventilare din cavitate.

( Un beneficiu suplimentar in controlul temperaturii este minimizarea
miscaérii structurale a cladirii.

1. Zidarie

2. Profil vertical de sustinere

3. Termoizolatie

4. Fundatie

5. Placi plane de fibrociment

6. Profil tip grilad peforat3
7. Sufit

8. Spatiu ventilat

Sistemul de fatade ventilate
este foarte eficient in
controlul condensului.

29
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FIBROBESTON

|80 mm
A SYSTEM FOR THE FUTURE | T ;F
e 4 - -4 B = — =
cla 62 63 64| 61 G2 |
| |
30 mm ' £ ' | |
' = 30 mm’ ; :
600 mm [ 8 : |
l I | | |
@ l qla o f:’ | |
G6 | F1 F2 G5 e ey b
180 mm 180 mm

Panourile vor avea un punct fix si restul de glisare.

Punctul fix se va da cat mai central in raport cu panoul.

Pentru panourile cu minim doué profile intermediare (tip L) se permit doud puncte fixe.

Pentru panourile cu nici un profilintermediar (tip L), toate punctele vor fi de glisare.

Se recomanda inceperea montajului cu punctul fix, punctele de glisare din partea de sus a panoului si apoi punctele
de glisare din partea de jos a panoului.

Punctele fixe nu trebuie sa fie niciodata pe acelasi profil.

Punctele fixe trebuie sa fie situate in apropierea liniei central-orizontale a panoului.

In cazul a minim doud puncte fixe, ele trebuie situate, pe aceeasi linie orizontala, pe doua profile alaturate.
Punctele fixe nu trebuie sa fie niciodata situate la mai putin de 80 mm de orice capat al panoului.

Pe orizontald, distanta maxima dintre prinderi este de 600 mm.

Pe verticald, distanta maxima dintre prinderi este de 400 mm.

o
GBE G2

400 mm

G6

600 mm

BI3 |

Model Lambriu

62 63,
| E | . . . sfle . . .
| = |
| = 30 mm! ¥ : . i . . .
L o
I | =+
| | | . . . ofle . . .
65 ’ °F2 G4’ . . . - . . .

Placari plane 30 31




Gaurirea

+ Atat punctele de glisare cat si cele de fixare se vor executa cu un burghiu
de diametru 10 mm.
» In punctul de fixare, acolo unde exista, se va introduce o bucsa trimisa de
catre producator. Bucsa, are rolul de a ajuta la centrarea panoului.
« Imediat dupa operatia de finisare si gdurire se va inlatura praful rezultat:
In stare uscata cu ajutorul unei perii moi sau a unei lavete.
In stare umeda cu ajutorul unui burete moale si cu mult3 apa.
Praful cu continut de ciment poate cauza pete permanente pe vopsea.
Din acest motiv: nu lasati niciodata praful sa se usuce!
» Gaurile din profile se vor executa cu un burghiu de diametru 5 mm.

Taierea si finisarea
marginilor

« Aceastd operatie se va executa cu ajutorul instalatiilor de taiere.

- Instalatia de taiere trebuie adaptata cerintelor pentru taierea panourilor
de fatada din fibrociment.

» Adancimea de taiere a panzei de fierdstrau trebuie sa fie cat mai mica,
suficientd pentru taierea placii (se impiedica franjurarea fetei posterioare).
« Directia de tdiere a panzei de fierastrau trebuie sa fie sincronizata cu
avansul.

» Pentru téiere trebuie folosit disc fierdstrdu metal dur, tip 96Z pozitiv/
negativ de turatie 500 rotatii/min si viteza periferica a discului 10 m/s.

« Turatia este relativ mica.

» Avansul este de 9,0 m/min pentru grosimea materialuluide 8 mm.

« Pentru taieturi se poate utiliza si fierdstraul circular.

» Taieturile rotunde se vor executa cu fierdstraul pendular.

» Muchiile taiate trebuie apoi finisate suplimentar (piatra abraziva, hartie
abraziva) - pericol de deteriorare!

+ Dupa finisarea placilor gri natural, pe cantul finisat se va aplica solutia de
impermeabilizare trimisa de producétor.

» Dupé finisarea placilor vopsite, pe cantul finisat se va aplica vopseaua de
corectie de la producator.

ATENTIE: ROSTUL DINTRE ORICARE DOUA PANOURI, ESTE DE MINIM 8 MM.

32
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Intotdeauna ridicati panourile complet unul fata de celalalt, niciodata
glisand unul peste celélalt, deoarece pot apéarea zgarieturi.

Pentru a transporta panourile, sprijiniti-le pe marginea lor din spate si
ridicati cu ajutorul a doi oameni (o persoana la fiecare capat) protejand fata
lor de zgariere sau deteriorare. Intotdeauna inclinati panoul spre marginea
din spate pentru a evita deteriorarea vizibild a marginii din fata. Utilizarea
suportilor moi poate ajuta panoul sa se sprijine pe muchie.

Manipulare

Transportul

Mutarea panourilor care sunt stivuite pe paleti ar trebui facutad cu un
motostivuitor sau cu o macara.

Asigurati-va ca panourile sunt depozitate in siguranta pe palet astfel incat
s nu existe pericolul de deteriorare.

Stivele ar trebui sa fie transportate sub o invelitoare impermeabila.

33 Placari plane
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P24 Accesori

Dispozitiv de
centrare

=

Este folosit pentru a centra gaura mai mica a pop-nitului in raport cu gaura
mai mare din panou.

Rozeta
distantiera

Accesoriu care tine capul pop-nitului la distanta de panou
Previne astfel, deteriorarea suprafetei materialului, prin fortarea nituirii.

Pop-nit

Pentru substructura de aluminiu se vor folosi nituri pentru fatade, cu tija de
inox, de diametru 5 mm, lungime 16 mm si capul cu diametru de 16 mm.

Burghiu

Este folosit pentru a centra gaura mai mica a pop-nitului in raport cu gaura
mai mare din panou

Disc circular

Disc fierdstrau circular pentru fibrociment.

AEROQ

Organism pentru Certificarea Conformitatii Produselor-
SR EN ISO/CEI 17065:2013
Body for Product Conformity Certification -

SR EN ISO/CEI 17065:2013

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
CERTIFICATE OF CONFORMITY
nr.: 411

r

Placi plane de fibrociment,grosime:
6mm; 8mm; 10mm, tip NT, categoria A, clasa 4
Placi profilate de fibrociment:
lungime 1200-3600mm si latime 678mm, tip NT, clasa A 1Y
Placi de fibrociment de tip ardezie, grosime:
4mm; 5mm, tip NT, clasa A

Domeniu de aplicare: invelitori de acoperis si finisaje pentru pereti interiori,
exteriori si plafoane

FIBROBETON SRL
Bicaz, str. Apusului, nr. 26, jud Neamt

FIBROBETON SRL
Bicaz, str. Apusului, nr. 26, jud Neamt

indeplineste cerintele din: SR EN 12467:2012; SR EN 494:2012
fulfils the requirements of SR EN 492:2012
Schema de certificare a produsului / Product certification scheme:
2 (schema 4 din SR EN ISO/CEI 17067/ Scheme 4 of SR EN ISO/CEI 17067)
“Seleetia (planificare si pregatire, specificare a cerintelor): determinarea caracteristicilor (incercari. verificarea proiectului,
evaluarea serviciilor sau a proceselor, verificari); analiza (examinarea dovezilor de conformitate obtinute in faza de
determinare); decizia (acordarea, mentinerea, extinderea, restrangerea, suspendarea, retragerea certificarii); atestarea,
licentierea (cmiterea certificatului, acordarea dreptului de utilizare a certificatului si a marcii de conformitate).
Supraveghere anuala prin incercarea sau evaluarea esantioanelor din fabrica: evaluarea productiei, a livrarii de servicii sau a
functionarii procesului™
“Selection (planning and preparation. specification of requirements): determining the characteristics (lests. project
verification, evaluation of services or processes, verifications ); analyze (examination of the evidences of conformity obtained
in the determination phase): decision (granting, maintaining, extending. restricting, suspending or withdrawing the certification),
certification, licensing (issuing the certificate, granting the right to use the certificate and the conformity mark). Annual
surveillance by testing or evaluating samples from the factory: assessment of the production. service delivery or process
operation”
Referinte/ References: Raport de audit./ Audit report: nr.: 3690/ 19.11.2021
Data recertificarii Data expiririi Data certificarii initiale
Renewing certification date Expiry date Initial certification date
22.11.2021 04.04.2024 30.01.2009
Valabilitatea certificatului este condifionatii de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmata prin rapoartele de
audit si de reevaluarea completi odati cu recertificarea acestuia inainte de expirarea perioadei de valabilitate .
Certificate Validity is conditioned by the annual surveillance audits. confirmed by audit reports and by product recertification with its
complete reassessment before the expiry of validity period.
Certificatul poate fi retras sau suspendat daci nu se respectii cerintele de certificare a conformitagii produselor.
The Certificate may be withdrawn or suspended. if are not adhered to requirements for conformity certification.
Certificatul riimane valabil dacii nu sunt modificate semnificativ: documentele de referinti, metodele de evaluare a conditiilor de
fabricatie si caracteristicile esentiale declarate.
This certificate remains valid if the reference documents, methods for assessing the mapuf;
characteristics declared are not significantly chande

Produsul:
This is to certify that

fabricat de/ manufactured by
cu sediul in/ located at

in fabrica / in factory
cu sediul in/ located at

sring conditions and the essential

DIREC
GENE

GENERA
MANAGER

M

Constantin AVRAM

ing.

AEROQ SA < Strada Feleacu, nr, 14 B, Sector 1, Bucuresti,

Romania

F-141-96/Ed.10
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s AEROQ e AEROQ

W . WO i i ifi Sistemelor de
_ Organism Acreditat pentru Certificarea Sistemelor de ] SEgARL e AR DRle Cextificares Siytem Q
RE AR RE AR Management — SR EN ISO/CEI 17021-1
A5 Management — SR EN ISO/CEI 17021-1 & : i 5 ;
SR EN ISO/CEI 1702112015 y §ise : ’ SR EN ISO/CE 17021-12015 Membru Asociat la Organizatia Europeana pentru Calitate - EOQ
CMIFICATSDLESEZREDHW Membru Asociat la Organizatia Europeana pentru Calitate - EOQ CERTIFICAT DE ACREDITARE
M 003

CERTIFICAT CERTIFICAT

nr 427 M nr.:1833

Se certifica Sistemul de Management al Calitatii
Se certifica: Sistemul de Management de Mediu

E FIBROBETON S.R.L.
FIBROBETON S.R.L. Romania, Bicaz, Strada Apusului, nr. 26, Judeful Neamf

Romaénia, Bicaz, Strada Apusului, nr. 26, Judetul Neam¢
Care este conform cu :

Care este conform cu : SR EN ISO 9001 :201 5, EN ISO 9001:2015
SR EN ISO 14001:2015, EN ISO 14001:2015

Domeniu:  Producerea si comercializarea plicilor din

HP . . . - . - ﬁbrOCiment.
Domeniu:  Producerea si comercializarea placilor din

fibrociment.

Precizari suplimentare privind aplicabilitatea cerinfelor ISO 9001:2015 si domeniul continut in acest
certificat se pot obtine prin consultarea organizafiei.

Referinte: Certificat de acreditare RENAR nr. SM 003/30.01.2021 } i "
Raport atdit nr. 3617/15.11.2021 Referinte: Certificat de acreditare RENAR nr. SM 003/30.01.2021

Raport audit nr. 3617/15.11.2021

Data recertificarii: Data expirdrii: Data certificarii initiale: i B [
17.11.2021 04.04.2024 05.08.2008 Data recertificarii: Data expirarii: Data certificérii initiale:
17.11.2021 04.04.2024 105.08.2008
Valabilitatea certificatului este conditionati de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmati prin rapoartele de audit si ;
de reevaluarea completd a SM odatd cu recertificarea acestuia inainte de expirarea perioadei de valabilitate. Valabilitatea certificatului este condifionatd de efe ea auditurilor de supraveghere anuale, confirmatd prin rapoartele de
Acest certificat poate fi suspendat sau retras, dacd prin auditurile de supraveghere audit si de reevaluarea completd a SM odatd cu recertificarea acestuia inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras, dacd prin auditurile de supraveghere
se constatd cd nu se menfin condifiile in baza cdrora a fo 3 1
"

Dire General

Ing. m/

Constantin AVRAM

F-103R-96 / Ed. 11

AEROQ SA —Strada F eleacu, nr. 14 B, Sector 1, Bucuresti, Romania

F-106R-2000 / Ed. 7 AEROQ S.A. - Strada Feleacu, nr. 14 B, Sector 1, Bucuresti, Roménia

Declaratii si rapoarte 36 37



acreclitat pentia
CERTIFICARE

— AEROQ
8E AR Organism Acreditat pentru Certificarea Sistemelor de Q
e Management — SR EN ISO/CEI 17021-1
S0 Membru Asociat la Organizatia Europeand pentru Calitate - EOQ

CERTIFICAT

nr.: 219 S

Se certifica Sistemul de Management

al Sanititii si Securititii in Munca
al

FIBROBETON S.R.L.

Roménia, Bicaz, Strada Apusului, nr. 26, Judetul Neam{

Care este conform cu :

SR ISO 45001:2018 / ISO 45001:2018

Domeniu:  Producerea si comercializarea plicilor din
fibrociment.

Referinte: Certificat de acreditare RENAR nr. SM 003/30.01.2021
Raportaudit nr. 3617/15.11.2021

Data expirarii:
04.04.2024

Data recertificarii:

17.11.2021 05.08.2008

Valabilitatea certificatului este condiionatd de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmatd prin rapoartele de
audit §i de reevaluarea completii a SM odatd cu recertificarea acestuia inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras, dacd prin auditurile eghere

Dire Gene ral,/
Ing. M/
Constantin AVRAM

Data certificdrii initiale:

F-109R-03 / Ed. 3 AEROQ S.A. —Strada Feleacu, nr. 14 B, Sector 1, Bucuresti, Roménia
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Marca de conformitate
Q acordata
®
AEROQ @

AEROQ

LICENTA

pentru
UTILIZAREA CERTIFICATULUI sia
MARCII DE CONFORMITATE

nr. 411
Emisi de: AEROQ S.A
pentru: FIBROBETON SRL

cu sediul in: Bicaz, str. Apusului, nr. 26, jud Neamt

212/ 2008

contract nr:

Produse pentru care se
acordi dreptul de utilizare a | elemente de identificare
certificatelor si a mircii de a produselor normativ(e)
conformitate

Cod, tip, serie sau alte Standard(e) sau alt(e) | Reguli specifice pentru
document(e) certificarea
conformititii produselor

RS-G64-013

Placi plane de fibrociment,grosime: Ed. 2715 08 2013

6mm; 8mm; 10mm, tip NT, categoria A, clasa 4

SR EN 12467:2012

Placi profilate de fibrociment:
lungime 1200-3600mm si latime 678mm, tip NT,| SR EN 494: 2012
clasa A 1Y

RS-G64-012
Ed. 3/15.06.2013

RS-G64-011

Placi de fibrociment de tip ardezie, grosime: Ed. 2/15.06.2013.

4mm; 5mm, tip NT, clasa A REENAIELS

Licenta este valabili numai dacd este insofitd de certificate de conformitate in vigoare emise de
AEROQ, fiind conditionata si de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmati prin
rapoartele de audit si de reevaluarea completd odati cu recertificarea acestuia inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

Certificatul rimane valabil daci nu sunt modificate semnificativ: documentele de referingi,
metodele de evaluare a conditiilor de fabricatie si caracteristicile esentiale declarate.

DIRE
ing.

Data: 33.11.3034

F-139-96/Ed.3 AEROQ S$.A. - Strada Feleacu, nr. 14 B, Sector 1, Bucuresti, Rominia
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RAPORT DE CLASIFICARE PENTRU REACTIA LA FOC
REACTION TO FIRE CLASSIFICATION REPORT

nr. 11.015 din 14.04.2011

Clasificare: CONFORM SR EN 13501 -1+A1/2010
Classification: IN ACCORDANCE WITH SR EN 13501 -1+A1/2010

Produs: PLACI PLANE DE FIBROCIMENT
Product name: FLAT FIBERCEMENT SHEETS

Client (Sponsor): S.C. FIBROBETON S.R.L. BICAZ
Str. Apusului, Nr.. 26, Jud. Neamt, Cod. 615100, Tel./Fax. 0233/254220

SEFUL LABORATORULUI

DE INCERCARILA FOC
Maior \ (P2,
ing. FLOREA GRIGORE

CENTRUL NATIONAL PENTRU SECURITATE LA INCENDIU $I PROTECTIE CIVILA

Acest raport de clasificare cuprinde 5 pagini si poate fi utilizat sau reprodus numai in intregime.
This classification report consist of 5 pages and may only be used or reproduced in its entirety.

CNSIPC L100 Ed. 1: iunie 2006 Rev. 2: iulie 2010
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1. Introducere:
Introduction:

Acest raport de clasificare stabileste clasificarea atribuita produsului : ,PLACI PLANE DE
FIBROCIMENT?” , in conformitate cu procedurile precizate in SR EN 13501 —1+A1/2010

This classification report defines the classification assigned to product ,,PLACI PLANE DE
FIBROCIMENT” in accordance witth the procedures given in SR EN —13501-1+A1/2010.

2. Detalii despre produsul clasificat:
Details of classified product:

2.1 Generalitati:
Generality:

Natura si conditii utilizare finala: ,PLACI PLANE DE FIBROCIMENT?”, este definit ca un ,tip

de produs clasificat”.
The product ,,PLACI PLANE DE FIBROCIMENT” is defined as ,classifyed product type”.

2.2 Descriereprodus: (conform Fisa tehnicé primitd prin adresa nr. 82/18.03.2011/31.03.2011
— S.C. FIBROBETON S.R.L. BICAZ) Placa plana de fibrociment este un amestec intim gi
omogen constituit din ciment armat cu fibre sintetice si materiale minerale, continutul de
material organic fiind de 5,0 %. '

Placile din fibrociment sunt produse ecologice, fiind constituite din materii naturale, nu pun
in pericol viata, sanétatea, securitatea muncii si nu produc un impact negativ asupra mediului.

Caracteristici tehnice

Nr. Caracteristica u/m Valori
crt.
1| Lungime mm 3600 + 8 i
2 Latime mm 1200+ 8
3 Grosime mm 44+12-04; 6,0+£0,6; 80+0,8
4 Greutate kg/m* | 8,3 (4,5 mm); 11,0 (6,0 mm); 15,0 (8,0 mm)
5 Densitate aparenta Kg/m® 1550
6 Impermiabilitatea - Buna
7 Rezistenta la  inghet- - Buna
dezghet

Product description: (according to specificationnr. 82/18.03.2011/31.03.2011 -
S.C. HBROBE TON S.R.L. BICAZ) fibercement flat sheet, it is an homogeneous mixture made
by reinforced cement with synthetic fibers and mineral materials, the organic material content
beeing of 5,0 %.

Fibercement sheets are ecological products, beeing made of natural raw materials, do not
endanger life, health, work safety and do not produce an negative impact on environment.

CNSIPC L100 Ed. 1: iunie 2006 Rev. 2: iulie 2010
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Features
Number Parameter um Continous parameters
1 Length ] mm 3600 + 8
2 Width mm 1200+ 8
3 Thickness mm |44+12-04; 60+0,6; 80+0,8
4 Weight kg/m? | 8,3 (4,5 mm) ; 11,0 (6,0 mm) ; 15,0 (8,0 mm)
5 Apparent density Kg/m® 1550
6 Impermeability - Good
7 Freeze —  thaw - Good
resistance

2.3 Domeniul de utilizare: (conform Figd tehnicd primitd prin adresa nr.
82/18.03.2011/31.03.2011 — S.C. FIBROBETON S.R.L. BICAZ) Placa plana de fibrociment
se utilizeazd in finisarea peretilor si plafoanelor la interior si exterior, pereti despartitori,
acoperisuri si termosisteme.

Using area: (according to specification 82/18.03.2011/31.03.2011 -
S.C. FIBROBETON, Bicaz, Jud. Neamt) finishes for walls and ceilings at the inside and
outside, partition walls, roofs and thermosystems.

Producator (Manufacturer): S.C. FIBROBETON S.R.L. BICAZ
ROMANIA

3. Rapoartele de incercare si rezultatele incercéarilor pe baza carora se face clasificarea
Tests reports and tests results in support of this classification

3.1 Rapoartele de incercare
Tests reports

Numarul de referinta
Numele laboratorului Numele clientului al raportului de Satoda de
Name of laboratory Name of sponsor incercare incercare
Test report ref. no. kg
Centrul National pentru
Securitate la Incendiu gi | S.C. FIBROBETON S.R.L. Nr. 42603
Protectie Civila Str. Apusului, Nr. 26, Bicaz, din. SREN ISO
Certificat de acreditare Jud. Neamt 12.04.2011 1182/2010
RENAR nr. LI 042/2010
Centrul National pentru
Securitate la Incendiu si S.C. FIBROBETON S.R.L. Nr. 42604
Protectie Civila Str. Apusului, Nr. 26, Bicaz, din SR EN I1SO
Certificat de acreditare Jud. Neamt 12.04.2011 17162070
RENAR nr. LI 042/2010 '
CNSIPC L100 Ed. 1: iunie 2006 Rev. 2: iulie 2010
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3. 2 Rezultatele incercarilor:

Test results
Rezultate
Results
Metoda de incercare Parametrii Numar
Test method Parameters incercari Valoarea Parametrii de
Number medie a conformitate
of tests | parametrului | Compliances
continuu (m) parameter
Continous
parameters
mean
(m)
Cresterea de
temferaturé in cuptor,
AT (°C)
The furnace 5 1,8 ()
SR EN ISO 1182/2010 | temperature rise
Pierderea de masa,
Am (%)
The mass loss 24,8 ()
Durata totala a flacarii
sustinute, t; (s)
The duration of 0 (-)
sustained flaming
Céldura de ardere,
PCS (MJ/kg)
SR EN ISO 1716/2010 | Gross heat PCS 3 0,6970 (-)
(MJ/kg)

NOTA:
(-) : neaplicabila

CNSIPC L100

Ed. 1: iunie 2006

Rev. 2: iulie 2010
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4. Clasificare si domeniu de aplicare directa
Classification and field of application

4.1 Referinta si clasificare _
Clasificarea s-a efectuat in conformitate cu pct 11.8.1 din SR EN 13501 —1+A1/2010
The classification has been carried aut in accordance witth clause 11.8.1 SREN

13501-1 +A1/2010.

4.2 Clasificare:

Classification ) y
in functie de comportarea sa la foc produsul : ,,PLACI PLANE DE FIBROCIMENT”, a

fost incadrat in clasa; _ _ :
The product ,PLACI PLANE DE FIBROCIMENT" in relation to its reaction to fire

behaviour is classified:

A1

4.3 Domeniu de aplicare
Field of application

Incombustibilitatea si caldura de ardere sunt caracteristici intrinseci ale produsului si de
aceea sunt independente de utilizarea finala a produsului (conform punctului 6.2 din SR EN
13501-1: 2007).

Incombustibility and heat release areb intrinsec caractheristic of the product and therefore
are indepenttent for the final use of the product (acording to 6.2 SR EN 13501-1/2008)

5. Limitari
Limitations

Acest document pentru clasificare nu reprezintd aprobare de tip sau certificare a
produsului.

This document does not represent type approval or certification of the product.

Raport Nume Semnatura Data
Test report Name Signature Date of issue
Elaborat de . : 7 P :
Issued by ing. Strugariu Maria Sl [l 14.04.2011
Verificat de . . (,\/ ;
Verifyed by Mr. ing. Florea Grigore V\j\ A L;L{ 14.04.2011
CNSIPC L100 Ed. 1: iunie 2006 Rev. 2: iulie 2010
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Bd. Ferdinand | nr. 139, sector 2, cod 021388, Bucuresti
Telffax: 021.252.12.64, tel: 021.252.55.18/13012
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Certificat acreditare RENAR Nr. L1042/ 2010

acreditat pentru

fNCERCARE Pagina 1/8 exemplar ’{ ;

®no Iy

B

RE AR

SR EN ISO/CEI 17025:2005

cmrincar nescreomass RAPORT DE INCERCARE
™ TEST REPORT
nr. 42603 / 12.04.2011

Incercare: DETERMINAREA INCOMBUSTIBILITATII PRODUSELOR PENTRU
~ CONSTRUCTII CONFORM SR EN ISO 1182/2010
TEST: DETERMINATION OF THE NON-COMBUSTIBILITY TEST TO SR EN IS0 1182/2010

Produs: PLACI PLANE DE FIBROCIMENT
Product: FLAT FIBERCEMENT SHEETS

Client (Sponsor):S.C. FIBROBETON S.R.L. BICAZ
Str. Apusului, Nr. 26, Jud. Neamt, Cod. 615100, Tel./Fax. 0233/254220

—

SEFUL CENTRULUI NATIONAL
PENTRU sifc - Rl{gpg*i__-g INCENDIU
T s

$| PROTEGTIE CIVJLA/
Colonel \,, <~ SEFUL LABORATORULUI
FLORIANMAN DE INCERCARLLA FOC
N Maior ‘“Eg WALy
ing. FEOREA GRIGORE

Prezentul raport este valabil pané la data de 12.04.2016
Rezultatele se referd numai la probele incercate de laborator.

Este interzisa multiplicarea raportului de incercare, partial sau integral, fara acordul laboratorului.
Raportul de incercare nu trebuie considerat ca document de certificare a produsului.

Acest document contine 8 pagini.

This report has a valability until 12.04.2016

The resulls are refering fo the specimens testing by the laboratory.

The test report partialy or in its entiry could not be reproduced without the written permission of the laboratory.
Thf.' test report shell not be considered a product certification document.
This report comprises 8 pages

CNSIPC L101 Editia 2 :mai 2006 Revizia 2: iulie 2010
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Certificat acreditare RENAR nr. LI 042 / 2010 Certificat acreditare RENAR nr. L1 042 / 2010
f 1
Raport de incercare nr. 42603 din 12.04.2011 pagina ZIP exemplar... Raport de incercare nr. 42603 din 12.04.2011 pagina 3/8 exemplar...
Test report no. 42603 issue date 12.04.2010 page 2/8 copy ... Test report no. 42603 issue date 12.04.2010 page 3/8 copy ..

Descriere produs : (conform Fisa tehnica primita prin adresa nr.82/18.03.2011/31.03.2011 —

- S.C. FIBROBETON S.R.L. BICAZ) Placa pland de fibrociment este un amestec intim gi Comanda nr. (Orderno): 82  din (date):18.03.2011/31.03.2011
omogen constituit din ciment armat cu fibre sintetice si materiale minerale, continutul de material Data primirii probei (Date of sample arrival):18.03.2011
organic fiind de 5,0 %. Esantionare: Epruvetele au fost puse la dispozitie de client.
Plécile din fibrociment sunt produse ecologice, fiind constituite din materii naturale, nu pun in Sampling: Samples have been brought by the sponsor: o
pericol viata, sdnatatea, securitatea muncii si nu produc un impact negativ asupra mediului, Conditionare: Epruvetele au fost conditionate conform punctului 6 din SR EN ISO 1182.
Caracteristici tehnice Conditioning: Samples have been conditioned before test in accordance with clause 6 to SR EN
Nr. Caracteristica u/m Valori ﬁggr?dus: Produs omogen.
crt. , Type product: Homogeneus product
1 JiLupgiie i) SEN R Data efectudrii incercirii: 05.04.2011;06.04.2011
g ggg"; . R TR 12002_1' 38 o Date of test: 05.04.2011:06.04.2011
2 Greultate k;:mi 8:3 (4‘5’) mhm) ;’11’,0&5,[’) mm) ;‘15"0 B.0mm) Rezultatele calibrarii: a) Temperatura peretelui cuptorului
g ?ens;ra(e gparnia Baim 1350 Calibration results: a)Wall furnace temperature
mps_anmabn‘:tatea Buna Temperatura (°C) Medie (°C)
7 Rezistenta la inghef-dezghet Buna Tepm St Average
Product description: (according to specification nr. 82/18.03.2011/31.03.2011 - S.C. Nivel ixe
FIBROBETON S.R.L. BICAZ) fibercement flat sheet, it is an homogeneous mixture made by Level 1 2 3
reinforced cement with synthetic fibers and mineral materials, the organic material content 30 831.6 838.3 835.8 835.2
beeing of 5,0 %. , . _ - 0 841.5 832,1 842,4 838,7
Fibercement sheets are ecological products, beeing made of natural raw materials, do not 30 841,2 834,6 840,7 838,8
endanger life, health, work safety and do not produce an negative impact on environment. Calcul (abac): Tavg =  837,6 °C
Features _ Tavg.axis1=  838,1°C
Number Parameters um Continous parameters $ ::g-:i;g ;2’, : ggg-g :g
1 Length mm 3600+8 T dev.axis 1= 0,06%
2 Width mm 1200+ 8 Tdev.axis 2= 0,31%
3 | Thickness mm |44+12-04 60+0,6; 8008 g i il -
- Weight kg/m® | 8,3 (4,5 mm) ; 11,0 (6,0 mm) ; 15,0 (8,0 mm) T avg.dev.axis = 0,20%0 Conditie: <0,5%(SR EN ISO 1182)
5 Apparent density Kag/m® 1550 T avg.level 1 = 835,2 OC Condition
6 ;'mpermeabmty Good = i avg.‘evel 2 f 838,7 oC
7 Freeze — thaw resistance Good _ Tavg.level 3 = 833-? c
Domeniu de utilizare:(conform Fis tehnica primita prin adresa nr.nr.82/18.03.2011/31.03.2011 Ty Hee
- S8.C. FIBROBETON S.R.L. BICAZ) Placa plana de fibrociment se utilizeazd in finisarea T devilasel § = 0’140,:
peretilor gi plafoanelor la interior gi exterior, pereti despartitori, acoperiguri si termosisteme. T avg_dé\,.,eve, = 019% Conditie: <1,5% (SR EN ISO 1182)
User area: (according to specification nr. 82/18.03.2011/31.03.2011 — S.C. FIBROBETON Condition
S.R.L. BICAZ) finishes for walls and ceilings at the inside and outside, partition walls, roofs and
thermosystems.

Temperatura peretelui cuptorului este conform cerintelor SR EN ISO 1182

Wall furnace temperature is in accordance with SR EN ISO 1182 requirements
Producator (Manufacturer): S.C. FIBROBETON S.R.L. BICAZ

Str. Apusului, Nr.. 26, Jud. Neamt, Cod. 615100, Tel./Fax. 0233/254220

RESPONSABIL DE INCERCARE:

ing. Vi RESPONSABIL DE iNCERCARE:
/'~ ing. i e
BRSO ( A GEORGE CISMAS | |
CRSIFG Ltag Editia 2 :mai 2006 Revizia 2: iulie 2010 CNSIPC L101 Editia 2 :mai 2006 Revizia 2: iulie 2010
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b) Temperatura cuptorului

Furnace temperature

Receptor Rezultate scanare
Receiver Scan rezults
T min T max T (jos) T(sus) T (medie) Inaltime cuptor
T (lower) T (upper ) | T (average) Profile along
furnace
(c) (°C) (°C) (°c) (°C) (mm)
639,4 671,0 639,9 641,1 640,5 145
663,5 697,5 667,5 667,8 667,7 135
682,8 716,1 690,5 688,2 689,4 125
697,9 728,9 708,6 705,2 706,9 115
709,3 737,4 719,4 716,8 718,1 105
717,3 742,8 728,6 725,8 727,2 95
721,8 745,9 734,7 730,5 732,6 85
722,7 747,0 736,4 731,3 733,9 75
719,6 746,0 737,2 732,6 734,9 65
711,9 742,5 732,4 731,7 732,1 55
698,8 735,5 722,7 727,1 724,9 45
679,3 723,5 708,6 716,3 712,5 35
652,2 705,0 686,4 700,2 693,3 25
616,2 677,5 657,2 676,2 666,7 15
569,5 638,6 623,6 630,5 627,1 5
CRITERII DE STABILIZARE A CUPTORULUI:
FURNACE STABILISATION CRITERIA:
PARAMETRU Temperatura medie Abaterea Deviatia maxima de la
PARAMETER a cuptorului (regresia liniard) | valoarea medie a temperaturii
Average furnace Drift of furnace Maximum deviation in furnace
temperature temperature temperature
°c °Cc °c
Valori limita 7505 <2 <10
Value
Epruveta 1 752,3 0,37 7,75
Epruveta 2 Tol. T 1,71 8,01
Epruveta 3 752,4 1,14 8,47
Epruveta 4 749.8 1,62 6,39
Epruveta 5 754,7 1,83 7,41
Incercéri valide deoarece au fost indeplinite criteriile de stabilizare a cuptorului
Test is valid because furnace stabilisation criteria are met

RESPONSABIL DE INCERCARE:

ing.

/

GEORGE CISMAS
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REZULTATE OBTINUTE :

Cresterea de temperatura | Durata totala a flacarii
PP‘:RRQmE;FE{g in cuptorp sustinute Pierderea de masa
The furnace temperature The duration of The mass loss
rise sustained flaming
°C s %
Epruveta 1 11 0 26,2
Specimen 1
Epruveta 2 07 0 239
Specimen 2
Epruveta 3 22 0 248
Specimen 3
Epruveta 4 26 0 235
Specimen 4
Epruveta 5 09 0 257
Specimen 5
m 15 0 248
Observatii:

Se noteazd m - valoarea medie a celor 5 epruvete.

Precizare: Rezultatele incercarii se referd la comportarea epruvetelor din produs, in conditiile
specifice ale incercarii; acestea nu pot fi considerate ca fiind singurul criteriu de evaluare a
pericolului potential de incendiu al produsului n exploatare:

Comments:
m — is the mean value of theese 5 samples
The statement. The test results relate only to the behaviour of the test specimens of a product under the

particular conditions of the test;they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential
fire hazard of the product in use.

RESPONSABIL DE INCERCARE:
ing. [ R
GEORGE CISMAS | (

L/_.- |
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780 % . WW.'—"‘"M e
760- P RE AR
4 SR EN ISO/CEI 17025:2005 a
5 7404 . CBRTIFICAT DE ACREDITARE RAPORT DE INCERCARE
. 1 ft.
e 0y TEST REPORT
5 mﬁi} nr. 42604/ 12.04.2011
E 6801 /
* 660!
0- . )
e Incercare: DETERMINAREA CALDURII DE ARDERE A PRODUSELOR PENTRU

| R S : e, : CONSTRUCTII CONFORM SR EN ISO 1716/2010
0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 Test: DETERMINATION OF THE GROSS HEAT OF COMBUSTION (CALORIFIC VALUE)
Time (s) TO SREN IS0 1716/2010

Produs: PLACI PLANE DE FIBROCIMENT
Epruveta nr. 5 Product: FLAT FIBERCEMENT SHEETS

Str. Apusului, Nr.. 26, Jud. Neamt, Cod. 615100, Tel./Fax. 0233/254220
Nu este cazul.

- SEFUL CENTRULUI NATIONAL
PENTRUSECURITATE LA INCENDIU
sl PRO'{EQﬁ&i SITA:

oo,
A

SEFUL LABORATORULUI
DE INCERCARI LA FOC

-:—:‘ " Maior ‘.;E LAy
N ing. ]EA GRIGORE

Prezentul raport este valabil pana la data de 12.04.2016
) ) Rezultatele se referd numai la probele incercate de laborator.
RESPONSABIL DE INCERCARE: Este interzisd multiplicarea raportului de incercare, partial sau integral, fara acordul laboratorului.
. ; \; Eapotn;l de Tnc?rcarg- nu3trebu_ie_ considerat ca document de certificare a produsului.
/ cest document contin :
GEORGE CISMAS g ) This report has a va!abfﬁf}l uﬁm 13?09;2:316
The results are refering fo the specimens testing by the laboratory.
- The test report partialy or in its entiry could not be reproduced without the written permission of the laboratory.

- Incheierea raportului de incefcare- The test report shell not be considered a product certification document.
- END OF THE TEST REPORT- ' éﬁssrlifgf_%ﬁwses R Editia 2 :mai 2006
i ; G o T
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Descriere produs: (conform Fisé tehnicé primita prin adresa nr.82/18.03.2011/31.03.2011 -
S.C. FIBROBETON S.R.L. BICAZ) Placa plana de fibrociment este un amestec intim si omogen
constituit din ciment armat cu fibre sintetice si materiale minerale, confinutul de material organic
fiind de 5,0 %.

Placile din fibrociment sunt produse ecologice, fiind constituite din materii naturale, nu pun in
pericol viata, sandatatea, securitatea muncii si nu produc un impact negativ asupra mediului.

Nr. crt. Caracteristica UM Valori
1 Lungime mm 3600 £ 8
2 Latime mm 1200+ 8
3 Grosime mm 44+12-04;, 6,0+06; 80+0,8
4 Greutate kg/m* | 8,3 (4,5 mm); 11,0 (6,0 mm) ; 15,0 (8,0 mm)
5 Densitate aparenté Kg/m® 1550
6 Impermeabilitatea Buna
7 Rezistenta la inghet-dezghet Buna

Product description: (according to specification nr.82/18.03.2011 - S.C. FIBROBETON
S.R.L. BICAZ) fibercement flat sheet, it is an homogeneous mixture made by reinforced cement
with synthetic fibers and mineral materials, the organic material content beeing of 5,0 %.
Fibercement sheets are ecological products, beeing made of natural raw materials, do not
endanger life, health, work safety and do not produce an negative impact on environment.

Number Parameter um Continous parameters
1 Length mm 3600+8
2 Width mm 1200+ 8
3 Thickness mm |44+12-04, 6,0+06; 80+0,8
4 Weight kg/m* | 8,3 (4,5 mm) ; 11,0 (6,0 mm) ; 15,0 (8,0 mm)
5 Apparent density Kag/m® 1550
6 Impermeability Good
i Freeze — thaw resistance Good

Domeniu de utilizare: conform Fisé tehnica primita prin adresa nr.82/18.03.2011/31.03.2011 —
S.C. FIBROBETON S.R.L. BICAZ) Placa plana de fibrociment se utilizeaza in finisarea peretilor
si plafoanelor la interior si exterior, pereti despértitori, acoperisuri si termosisteme.
User area: (according to specification nr. 82/18.03.2011/31.03.2011 — S.C. FIBROBETON
S.R.L. BICAZ) Finishes for walls and ceilings at the inside and outside, partition walls, roofs and
thermosystems.
Producétor (Manufacturer): S.C. FIBROBETON S.R.L. BICAZ

Str. Apusului, Nr. 26, Jud. Neam{, Cod. 615100, Tel./Fax. 0233/254220
Comanda nr. (Orderno): 82  din (date):18.03.2011/31.03.2011
Data primirii probei (Date of sample arrival):18.03.2011
Esantionare: Epruvetele au fost puse la dispozitie de client.
Sampling: Samples have been brought by the sponsor:
Conditionare : Epruvetele au fost conditionate conform punctului 7.6 din SR EN ISO 1716

(Conditioning): Samples have been conditioned before test in accordance with clause7.6 to SR
EN ISO 1716

RESPONSABIL DE INCERCARE:
ing. '
GEORGE CISMAS
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Tip produs: Produs omogen.

Type product: homogeneous product

Data efectuarii incercarii: 06.04.2011;07.04.2011
Date of test: 06.04.2011; 07.04.2011

Echivalentul in apa E (MJ / K): 10,12041x10

The water equivalent E (MJ/K) : 10,12041x10°°
REZULTATE OBTINUTE :

Test results:
Caldura de ardere (PCS)
PARAMETRU Gross heat (PCS)
PARAMETER MY/ kg
Epruveta 1
Specimen Q24
Epruveta 2
Specimen 06215
Epruveta 3
Specimen 0,7452
Max — Min* 0,237
m 0,6970
Observatii:

* Max si Min reprezintd valoarea maxima respectiv valoarea minima obtinute la primele 3 incercéri
reproductibile (conform pct. 8.3 din SR EN ISO 1716/2010).

** < 0,2 MJ/kg - criteriu pentru validitatea rezultatelor incercérii tndeplinit (conform pct. 11 din SR EN
ISO 1716/2010) pentru domeniile (0 + 3,2 MJ/kg)

Se noteaza m - valoarea medie a celor 3 rezultate reproductibile care satisfac criteriul de validitate.
Precizare: Rezultatele incercarii se referd la comportarea epruvetelor din produs, in conditiile specifice
ale incercérii; acestea nu pot fi considerate ca fiind singurul criteriu de evaluare a pericolului potential
de incendiu al produsului in exploatare.

Comments:

Max and Min are maximum respective minimum value obtained at the 3 replicated tests (in
accordance with clause 8.3 from SR EN 1716/2010)

< 0,2 MJ/kg criteria for validity of test results, in accordance with clause 11 from SR EN 1716/2010
(from 0 MJ/kg to 3,2 MJ/kg)

m = the mean value of the 3 replicated tests whitch are satisfing validity criteria
The statement:
The test results relate only to the behaviour of the test specimens of a product under the particular

conditions of the test;they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire
hazard of the product in use.

OPINII S| INTERPRETARI:
Nu este cazul.

RESPONSABIL DE INCERC,ARE

ing. -
GEORGE CISMAS

|

|

- incheierea raportului de incercare-
- END OF THE TEST REPORT-
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FIBROBETON SRL

Bicaz, str. Apusului, nr.26, judetul Neamt,

SR EN 11467:2012

Finisaje pereti interiord, exteriori si

Performanta declarata este conform

' PRODUS CERTIFICAT |

- FIBROBSTON

A SYSTEM FOR THE FUTURE

cod: 615100 AE ROQ
T SREN 12467/2012

Placi plane de fibrociment ek
plafoane et A

SRENIMSTIMIE | | e

S.C. ,,FIBROBETON” S.R.L.
Tel/Fax: 0233/254220

CUVCIF RO 13594312, J27/450/2000
CS 2.763.810 lei

DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. 03 FBR-CPR
1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

N Placi plan_e de_fibrociment, Clasa 4, categoria A, reactia la foc A1, NT(non toxic)
Z; U@lllzarea sau ulllizar!le preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia
tehnica armonfzata aplicabila, astfel cum este prevazut de fabricant: utilizate pentru finisaje pereti

interiori, exteriori si plafoane .

3. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se

solicita in temeiul articolului 11 alineatul (5):

FIBROBETON SRL, str. Apusului, nr.26, Bicaz, judetul Neamt ,Tel/ fax: 0233/254220
4. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera
atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2): Neaplicabil
5. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru
constructii, astfel cum este prevazut in anexa V: Sistem 4.
6. In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard

armonizat: SR EN 12467/2012.

7. In cazul declaratiei de performanta pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o

evaluare tehnica europeana: Neaplicabil

8. Performanta declarata:

Caracteristici Performanta declarata Specificatia tehnica
Lungime (mm) max 3600 + 2 mm
Latime (mm) max 1200 £ 2 mm
Grosime (mm ) 6:8;,10+10%
Densitate aparenta (g/cm”) Min. 1,55
Impermeabilitate buna
Rezistenta la incovoiere (M Pa) Min 18
Rezistenta la inghet-dezghet buna
Greutate medie (Kg/m?) 12.:15 18
Dilatatie (mm/ml) aprox. 1,5 SR EN 12467
Coeficient de transfer termic(W/mx°K) 0,5
Rezistenta la soc Clasa 4
Reactie la foc Clasa A 1
Clasa de toxicitate (non toxic) NT

10. Performanta produsului identificat la punctul 1 este in conformitate cu performanta declarata de la

punctul 8.

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului

identificat la punctul 3.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Declaratii si rapoarte

Functia: Sef Laborator
Nume: lorga Constantin
Semnatura, stampila
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{ PRODUS CERTIFICAT -
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-
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o

FISROBETON SRL

Bicaz, str. Apusului, nr.26, judetal Neame, AER Q
s Pu:o:: 615100 s O

S.C. ,,FIBROBETON?” S.R.L.

e SR EN 494/2012 - Tel/Fax: 0233/254220
—_SRENGLN Placi profilate de CUVCIF RO 13594312, J27/450/2000

oS 3,810 lei
Invehtori de acoperis, linisat pereti QZ‘M"Q-LI

interiori si extertor] i plafoane fibrociment

Performanta declarata este conlnem

B senata s B Certificat mes 411

DECLARATIE DE PERFORMANTA
e Nr. 01 FBR- CPR

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: :

. Plici profilate de fibrociment, reactia la foc A1, NT(non tOxicI . _
2. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in qonformltaie cu speqﬁrgatia
tehnica armghizata aplicabila, astfel cum este prevazut de fabricant; utilizate pentru invelitori de
acoperis, finisat pereti interiori si exteriori si plafoane . _ ) _
3. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se

icita in temeiul articolului 11 alineatul (5): _
i ll‘:lltBeROBET':)INI SRL, str. Apusul(ui), nr.26, Bicaz, judetul Neamt.,TeI! fax: 0%;’.3!254220
4. Dupa caz, numele si adresa de contact a r;gar:g_?,efgtantUIU| autorizat al carui mandat acopera
atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2): Ne aplicaoil _ )
5. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru
constructii, astfel cum este prevazut in anexa V: Sistem 4. ) _
6. In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard
armonizat: SR EN 494/2012, . )
7. In cazul declaratiei de performanta pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o
evaluare tehnica europeana: Neaplicabil
8. Performanta declarata:

Caracteristici

Performanta declarata Specificatia tehnica__|

" 1200- 3600 10 mm

Lungime (mm) _
Latime (mm) 678 +10mm ;678 —5mm |

Pas ondula ( mm ) 115%2 %

Inaltime ondula (mm ) d 28+2%

Grosime ( mm ) 55+ 10 %

Densitate aparentd (g/em”) min. 1,3 - | 'SR i
Impermeabilitate o buna ST \
Moment de incovoiere (Nm/m) min 30 |
Rezistenta la inghet-dezghel 'buna S I
“Sarcina de rupere (N/m) mini1500
"Reactie la foc '- - Clasa A 1 S |
Clasa de toxicitate (non toxic) - NT e

10. Performanta produsului identificat Ial punctul 1 este in conformitate cu performanta declarata de la
unctul 8. ) . - B
f\ceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat 1a

punctul 3. - . Ze : |
Semnata pentru si in numele fabricantului de catre: } _
’ Functia; &ef | aborator

Nume@forg2 Constantin

a’t 1Y
; 3 npila
il
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INSTRUCTIUNI DE MANIPULARE, DEPOZITARE $I MONTAJ A A,
PLACILOR P ROFILATE DE FIBRO CIMEI"!T = _ .
-Manipulares plicilor profilate se face cu atentie, evitindu-se aruncarea sau (rintirea
¥ A ey g L
lor deoarece,se pot deteriora. i 5 i ]
-Depozitarea se recomandd a se face in spalii zcoperite, formand stive i lnind misuri
pentre corecta lor amplasare si formare. Plicile se vor aseza pe o suprafati plani, tnal;unca ~
* stivelor sinu depiseasci 1,5.m i pe stivi se vor pune 2—? scinduri sau altf: materiale grele
care <3 (e pastrezé planeitatea lo plicile de la partea superioard: .
-ln momeniut punerii Tn operd, trebuie si fie terminate lucriirile a cliror execulic s-ar
face de pe scoperis (coguri, tencuieli, ventilatii). _ ) :
-Piacile profilate s¢ a‘scaz& pe suport cu suprafata find spre exterior, direct pe p:m;
" (rigl ' iruri i ‘streagind spré coam
ele de la garpantd), in situn perpendiculare pe_acestea, de. la s mfsxr} T 3 ) _
l:nf'.'lr:‘-;:pandl.:c lal‘\marginr:a opust directiei vintului dominant §i continuand in giruri paralele Tn sens contrar acestuia.

-La agezarca placilor pe acoperiy se realizeazd petrecerea marginilor pe toate cele 4 laturi ale fieckrei plici, !_\Ai_r;m:;a pgptclor

s stabilegts n funcfie de zona climatica si de Inilfimea.versantului.

ns - Petrecerile ongitudinal
-Petrecerile in sens trans,(x@zgdl ’ Petrecerile Tn sens longitu

ly=

Panta. | Petrecerile minime, . - C+524] :

Grade pum e "o 1S al Preio3
Pani 1225 |* o, 2, 200 i “ s
3540 150 i i ’m%ﬁ“
Peste 40 ~_100 I 2 3 % -5 &1

AX prinddl g g5 Ax peinderi

. * ; 5 a . - . " - Lt . - s=
-La intersectia petrecerilor longitudinale cu cele tmnsvc-rs'a.ilr:.;;q 39{*\59 wiia obligatoriu unele colfuri :.s{l‘ld incat si r.m

suprupund mai muit de 3 piaci, conform figurii urmitoare:

e latere’s
. < . A plotié 14712

SimmacgAnl
dfoe

[ (] (] e

Mupofend, poriia dip feder
£ Q;ﬁ?uup:’::irm,!

collutch placii 3

Directia vintdld daminat ;
" . ond L _ : nin.d0 mm. Pe
Rezemarea placilor s2 face direct ps pane,.distanf2 finir¢ acestea fiind. de max. 1000mm §i lgimea de min40 mm.
suprafejsic de rezemare au trebuie s% existe corpuri iggite In relief (nituri, gusee, musiifi, qrc:chl_:ic monta._]: ::tc.) g —
" .in funcfis de zona climatici in care se afld Zmplasatd construcia, de panta invelitorii, de pozifia p!a_cu in znsamblu
acopsrisului, d2 tipul constructiei §i dimensiunile ei, fixarea placilor de fibrociment se face cu 2-6 plese de prindere.

-Giiurile din plAci se previid numai pe creastia ondulei, cit miai exact in axul ¢i, la min.50 mm dela capetele plicilor, cu un

diametru cu min. 3 it mai mare decat cel al pieseler de prindere. Acest lucru este necesar deoarece altfél prinderea realizatd
rixd i din lipya unei ilitagi de joc, da i Jor de eraturi, plicile pot fisura. .
este fixd §i din lipsa unei posibilititi de joc, datorat diferentelor de temperaturd, p L o R o
-Pentru etansares giurilor i protectia plicilor in coritact cu piesele de prindere, acestea se-prevad pu.rondclc\;;lastl:cc. guler §
] ; e Ry
chpicel de nchidere. ) ) ) Congs,
-Prelucrarea plicilor (tdierea colturilor gi darza giurilor ) se executd cu _unclrc_spccl‘.;l:,, r“”-‘_j -
~—§%_  interzisd utilizareu sculelor Smpfovizate. Este interzish practicarea gaurilor prin batere (cui, dori, etc.}
R 4 " . : . a1 3 :
-Prinderea fibrocimentului In-cuie nu este recomandabild. » . oy
-Circulatia pe acoperis se va face nuiai pe sciri sau podine evitind asife] deteriorarea pl.‘iusc_:__::‘.

Noti: Orice deteriorare sau alte deficiente care decurg din nerespectarea acestor instructiini nu
- sunt imputabile producitorului '
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EMITENT: INCERC - IASI

Membru UEAte, WFTAO

Cod agrement tehnic : 008
Adresa :Iasi - 700048 str. Prof. Anton Sesan nr. 3’

SOLICITANT: SC FIBROBETON SRL -
Bicaz
str. Apusului nr. 26
Tel/Fax: 0233 / 254 220

DETERMINAREA REZISTENTEI LA
INGHET - DEZGHET
conform: SR EN 12467:2006,

PTE 4.9 - IH - 09/20.04

CARACTERISTICILE DECLARATE ALE PRODUSULUI INCERCAT:
Denumirea comerciala: Pldci plane din fibrociment pentru perefi;
Producator: SC FIBROBETON SRL — Bicaz;

Caracteristici principale: 2600x1200x6 mm, 1200x1000x6 mm;
Materiale utilizate: 10 epruvete 250x250x6 mm extrase din pldci intregi;
Aparatura utilizata: magind incercare incovoiere, vas imersie, micromeiru, ruletd, congelator,

TIPUL INCERCARII :

BAZA ELIBERARII

RAPORTULUI C-da 348/26.03.2008

Data prezentarii mostrelor : 07.05.2008

Data efectuarii incercarii : 07.06 - 09.07.2008
Observatii:

*Prezentul buletin este valabil numai pentru produsul incercat, cu caracteristicile
declarate si dimensiuni egale sau inferioare celor mentionate.

*Prezentul buletin este valabil numai integral si insotit de raportul de incercare si anexele sale,
neputind fi multiplicat partial fara acordul scris al Laboratorului de incercari.
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Efectuarea incercarii:

fncercarea se face pe 20 epruvete extrase din plici intregi conform SR EN 12467:2006,
punctul 7.4.1.1. cu dimensiunile de 250x250x6 mm. 10 epruvete se supun la incovoiere conform
pet. 7.3.2. iar celelalte 10 epruvete se imerseazi in apé timp de 48 de ore la o temperatura a apei mai
mare de 5 °C, apoi se supun la 100 cicluri de inghef — dezghet, dupa care se supun de asemeni la
incercarea de incovoiere. Un ciclu de inghef — dezghet constd in introducerea probelor in congelator
la temperatura de (- 20 = 4) °C si mentinerea lor la aceasti temperatura timp de o ora, dupa care
probele se introduc in vasul cu apd la temperatura de (20 + 4) OC si se mentin la aceastd temperatura
timp de o ord.

Rezistenta la inghet — dezghet se calculeazi cu relafia:

R.= R-0,58s, (1)

rezultatul comparandu-se cu specificatiile de la punctul 5.5.2 SR EN 12467:2006

in relatia (1) R reprezinta media rapoartelor intre MORmeq dupé inghet — dezghet §i MORmed
initial (pentru seria de 10 epruvete nesupuse la inghet — dezghet).

Incercarea pentru determinarea rezistentei la incovoiere — modul de rupere MOR - se face
conform SR EN 12467:2006, punctul 7.3.2. pe 10 epruvete extrase din plici intregi. Epruvetele se
incearci in stare umedd (dupd imersarea in apd timp de 24 de ore). Probele se aseaza pe
dispozitivul de incovoiere al masinii de incovoiere cu fata superioard in compresie, distanta dintre
reazeme fiind de 200 mm si se supun la rupere. Ruperea se face pe rand pe cele doud directii
notandu-se fortele de rupere Fy, respectiv Fz.

in continuare se calculeaza modulele de rupere pe cele doua directii, MORI respectiv
MOR?2 si media acestora.

Modulul de rupere se calculeazi cu relatia:

MOR=(3 xFxd)/2xbxe’
1in care:
F — saecina de rupere, in N;
d — distanta dintre reazeme in mm;
b — latimea epruvetei, in mm;
e — grosimea epruvetei, in mm.

Cod epruvete: IH — 102 / E2-1A, TH - 102 / E2-1B, IH - 102 / E2-2A, TH - 102 / E2-2B, IH
— 102 / E2-3A, IH - 102 / E2-3B, IH — 102 / E2-4A, IH — 102 / E2-4B, IH — 102 /E2-5A, IH - 102
/ E2-3B,
Rezultatele incercarii:

(MPa)

TABEL NR. 1
Cod epruvetd | Distantd | Grosime | Litime Laitime Forti Forta MOR1 | MOR2 | MORq
Reazeme e b by rupere rupere [MPa] [MPa] [MPa]
d [mm] [mm] [mm] F F,
[mm] [N] [N]

0 1 2 3 4 5 6 if 8 9
IH-102/E2-1A 200 5.8 251 250 347 659 12,32 23,51 17,91
1H-102/E2-1B 200 5,8 251 251 297 668 10,55 23,73 17,14
TH-102/E2-2A 200 6,1 250 251 283 611 .12 19,70 14,41
[H-102/E2-2B 200 3,3 252 250 264 617 11,18 26,15 18,66
[H-102/E2-3A 200 6,5 251 252 391 743 11,06 20,93 16,00
[H-102/E2-3B 200 5,9 250 251 315 625 10,85 21,46 16,15
TH-102/E2-4A 200 59 250 251 345 688 11,90 23,62 17,76
1H-102/E2-4B 200 5.9 252 252 310 618 10,60 2113 15,86
TH-102/E2-5A 200 5.8 251 250 337 674 11,97 24,04 18,00
[H-102/E2-5B 200 5.9 251 2ol 315 646 10,82 22,18 16,50
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Aplicarea relatiei (1) cu calcule aferente se face tabelar (tabel 2)
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TABEL NR.2

MORin.'w MORing«dezg R.‘ = col.1/col.0 Si= R-Ri S

[MPa] [MPa] - - s

0 1 2 3 4

18,32 17,91 0,977 0,009

17,74 17,14 0,966 -0,002

14,66 14,41 0,962 -0,006

19.04 18,66 0,980 0,012

16,72 16,00 0,957 -0,011 0,023

16,70 16,15 0,967 -0,01

18,27 17,76 0,972 0,004

16,33 15,86 0,971 0,003

18.45 18,00 0,975 0,007

17,23 16,50 0,957 -0,011

R = 0,968

NOTA: in tabelul nr. 2 valorile MOR pia din coloana 0 au fost preluate din raportul de incercéri nr. 4
Ry = R—-0,58s = 0,968 — 0,58x0,023 = 0,955 > 0,75

Din punct de vedere al rezistentei la inghet — dezghet, produsul este conform prevederilor
SR EN 12467:2006, punct. 5.5.2. 2

ELABORATOR BULETIN :
LABORATORUL DE INCERCARI
HIGROTERMICE PE MATERIALE
SI ELEMENTE DE CONSTRUCTII

INCERC Sucursala Iasi

DIRECTOR,

Sef laborator: ¢ s.I1, dr. ing. C-tin.Miron c.s.I; ing. Daniel Diaconu

Responsabil incercare: c.s. I1l, ing. Viorel Bulgaru r\\\‘&x”

Sef profil incercare: c.s. I1, dr. ing. Livia Miron

Responsabil A-Q laborator c.s. Il ing. Alina Cobzaru

) {"\ _h‘

Continutul prezentului raport este elaborat in conditiile respactarii cerintelor SR EN ISO/CEI 170252005
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Fikopeaa HROPEANA PENTRY @ MEMBRU IN ORGANIZATIA MEMBRU 0B, 1 incercarea se face pe 20 epruvete extrase din pldci intregi conform SR EN 12467:2006,
%= D CONSH R - o TAR UEM‘E WCONSTRUCTH LGREMENTE TERNICE FEREEIENTE FEer punctul 7.3.6.1. cu dimensiunile de 250x250x6 mm. 10 epruvete se supun la incovoiere conform
) pet. 7.3.2. iar celelalte 10 epruvete se supun la 50 cicluri imersie - uscare, dupi care se supun de
m e s &%g',f&g?ﬁﬁiﬁ;’ggiﬂf}LLES - asemeni la incercarea de incovoiere. Un ciclu de imersie — uscare consta in introducerea probelor in
; < . RSN B . etuva la temperatura de (60 * 5) OC si mentinerea lor la aceastd temperatura timp de 6 ore, dupa
INCERC - SUCURSALA IASI Str. Prof. Anton Sesan nr.37, 700048, IASI care probele se introduc in vasul cu apa la temperatura mai mare de 5 °C si se menin la aceastd
Certificat SR EN ISO 9001: 2001 nr.341/2006  Tel. 00.40.232.250.769, 254.471 temperatura timp de 18 ore.
@eﬂjﬁcat de autorizare ISC nr.1000/2006 Fax 00.40.232.250.769, 254.471 : e s
ertificat acreditare CTPC nr. 008/2005 E-mail : incerciasi@yahoo.com Rezistenta la imersie — uscare se calculeazi cu relatia:
Organism Elaborator Agremente Tehnice Grupe Specializate 1,2, 3, 4,5, 7.
RI-PO4.2.4 R BN, M

rezultatul compardndu-se cu specificatiile de la punctul 5.5.5. SR EN 12467:2006
fn relatia (1) R reprezinta media rapoartelor intre MORmeq dupé imersie — uscare §i MORpeq

R&}Sgﬁgﬁgg*‘ initial (pentru seria de 10 epruvete nesupuse la imersie — uscare).
" duidy Incercarea pentru determinarea rezistentei la incovoiere — modul de rupere MOR - se face
INCERC  1ASI ~ conform SR EN 12467:2006, punctul 7.3.2. pe 10 epruvete extrase din placi intregi. Epruvetele se
RAPORT DE INCERCARE - pag. 1/3 - incearci in stare umedd (dupa imersarea in apa timp de 24 de ore). Probele se ageaza pe
R — 374T/2008 — 6/10.07.2008 dispozitivul de incovoiere al masinii de incovoiere cu fata superioard in compresie, distanta dintre
reazeme fiind de 200 mm si se supun la rupere. Ruperea se face pe rand pe cele doud directii
EMITENT: INCERC - IASI SOLICITANT: SC FIBROBETON SRL - notandu-se fortele de rupere Fy, respectiv Fa.
Membru UEAtc, VYFTAO Bicaz in continuare se calculeaza modulele de rupere pe cele doua directii, MORI respectiv
Cod agrement tehnic : 008 ' str. Apusului nr. 26 MOR2 si media acestora.
Adresa :Iasi - 700048 str. Prof. Anton Sesan nr.3 Tel/Fax: 0233/ 254 220 MOdUhll de rupere se calculeaz‘é cu relagla
DETERMINAREA COMPORTARII LA MOR=(3xFxd)/2xbxe’ (MPa)
TIPUL INCERCARII : IMERSIE - USCARE in care:
conform: SR EN 12467:2006, F — saecina de rupere, in N;
PTE 4.9 — [H - 09/20.06 d — distanta dintre reazeme in mm;
b — latimea epruvetei, in mm;
CARACTERISTICILE DECLARATE ALE PRODUSULUI INCERCAT: € — grosimea epruvetei, in mm.
Denumirea comerciala: Pidci plane din fibrociment peniru perefi; Cod epruvete: TH — 102 / E2-1X, IH - 102 / E2-1Y, IH - 102 / E2-2X, IH — 102 / E2-2Y, IH
Producator: SC FIBROBETON SRL — Bicaz;  —102/E2-3X, IH - 102/ E2-3Y, IH - 102 / E2-4X, IH - 102 / E2-4Y, IH - 102 / E2-5X, IH - 102
Caracteristici principale: 2600x1200x6 mm, 1200x1000x6 mm; /| E2-5Y
Materiale utilizate: 10 epruvete 250x250x6 mm extrase din pldci intregi; i A .s
Aparatura utilizata: magind incercare incovoiere, vas imersie, micrometru, ruletd, etuvd; Rezultatele incercari: TABEL NR. 1
Cod epruvetd | Distantd | Grosime | Latime Léitime Forta Forta MOR1 | MOR2 | MOReq
BAZA ELIBERARII Reazeme e b; b, rupere rupere [MPa] [MPa] [MPa]
RAPORTULUI C-da 348/26.03.2008 d [mm] [mm] [mm] F, F,
Data prezentarii mostrelor : 07.05.2008 [mm] [N] [N]
Data efectuarii incercarii : 16.05 - 07.07.2008 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. IH-T02E2-1X | 200 5.8 250 250 316 590 | 11,27 | 21,04 | 16,15
Observatii: [H-102/E2-1Y | 200 5,8 251 250 275 608 9,77 | 21,69 | 15.73
IH-102/E2-2X 200 6,1 251 251 22 557 8,73 17,89 13,31
*Prezentul buletin este valabil numai pentru produsul incercat, cu caracteristicile IH-102/E2-2Y | 200 5,3 250 250 245 539 10,46 | 23,02 | 16,74
declarate si dimensiuni egale sau inferioare celor mentionate. IH-102/E2-3X 200 6,5 251 250 365 677 10,32 19,23 14,77
IH-102/E2-3Y 200 59 252 251, 286 575 9,78 19,74 14,76
*Prezentul buletin este valabil numai integral si insotit de raportul de incercare si anexele sale, [H-102/E2-4X 200 5.9 251 252 315 633 10,81 21,65 16,23
neputind fi multiplicat partial fara acordul scris al Laboratorului de incercari. TH-102/E2-4Y 200 5.9 250 252 287 573 9,90 19,60 14,75
IH-102/E2-5X 200 5.8 251 251 312 637 11,08 22,63 16,85
TH-102/E2-5Y 200 5,9 252 250 288 600 9,85 20,68 15,26
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Aplicarea relatiei (1) cu calcule aferente se face tabelar (tabel 2)

TABEL NR.2
MORini}al MORimers-uscare Ri = col.1/col.0 Si= R—R{' 5
[MPa] [MPa] - - -
0 1 2 3 4
16,53 16,15 0,977 0,076
17,74 15,73 0,886 -0,015
14,66 13,31 0,908 0,007
19,04 16,74 0.879 -0,022
16,72 14,77 0,883 -0,018 0,098
16,70 14,76 0,884 -0,017
1827 16,23 0,888 -0,013
16,33 14,75 0,903 0,002
18,45 16,85 0,913 0,012
17,23 15,26 0,885 -0,016
R =0,901

NOTA: in tabelul nr. 2 valorile MORyital din coloana 0 au fost preluate din raportul de incercéri nr. 4
Ry = R~-0,58s=0,901 — 0,58x0,098 = 0,844 > 0,75

Din punct de vedere a comportarii la imersie — uscare, produsul este conform prevederilor
SR EN 12467:2006, punct. 5.5.5.

ELABORATOR BULETIN :
LABORATORUL DE INCERCARI
HIGROTERMICE PE MATERIALE
SI ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIRECTOR, P

Sef laborator: c s.11, dr. ing. C-tin.Miron__[ éé l c.s.1;-ing. Daniel Diacony *
_— bey VAR
Responsabil incercare: c.s. III, ing. Viorel Bulgaru Fﬁ =7 Y
/

) \I \“, v /
Sef profil incercare: c.s. II, dr. ing. Livia Miron PRAAC : ) \ '

v

INCERC Sucursala lasi

Responsabil A-Q laborator c.s. Ill ing. Alina Cobzaru
Continutul prezentului raport este elaborat in conditiile respactarii cerintelor SR EN ISO/CEI 17025:2005
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EMITENT: INCERC - IASI SOLICITANT: SC FIBROBETON SRL — Bicaz
Membru UEAte, WFTAO str. Apusului nr. 26
Cod agrement tehnic : 008 Tel/Fax: 0233 / 254 220

Adresa :Iasi - 700048 str. Prof. Anton Sesan nr. 3

VERIFICAREA DIMENSIUNILOR
conform: SR EN 12467:2006,
PTE 4.9 - IH - 09/20.03

TIPUL INCERCARII :

CARACTERISTICILE DECLARATE ALE PRODUSULUI INCERCAT:
Denumirea comerciala: Pldci plane din fibrociment pentru pereli;

Producator: SC FIBROBETON SRL — Bicaz;

Caracteristici principale: 2600x1200x6 m;1200x1000x6 mm,

Materiale utilizate: 2 pldci intregi mari §i 5 placi intregi medii;

Aparatura utilizata: 2 rigle metalice, micrometru, ruletd;

BAZA ELIBERARII

RAPORTULUI C-da 348/26.03.2008

Data prezentarii mostrelor: 07.05.2008
Data efectuarii incercarii: 08 - 09.05.2008

Observatii:

* Prezentul buletin este valabil numai pentru produsul incercat, cu caracteristicile
declarate si dimensiuni egale sau inferioare celor mentionate.

*Prezentul buletin este valabil numai integral si insotit de raportul de incercare si anexele sale,
neputind fi multiplicat partial fara acordul scris al Laboratorului de incercari.
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Dimensiunile ce se misoara sunt: lungimea plicii L, latimea plécii I, grosimea plécii e, masurarile ficandu-se

conform SR EN 12467:2006, punctul 7.2., astfel: ‘
lungimea L in trei puncte de misurare: capete §i mijloc;

TH — 102/E2-

latimea | in trei puncte de mésurare: capete si mijloc;
grosimea plécii e: in 3 puncte de masurare;

rectilinitate margini 4 laturi;
rectangularitate margini.

Cod epruvete mari 2600x1200x6 mm: IH — 102/E1-1; IH — 102/E1 -2/05.08
Cod epruvete medii 1200x1000x6 mm: IH — 102/E2-1; IH — 102/E2-2; TH — 102/E2-3; IH — 102/E2-4;

5/05.08

Rezultatele incercarii:

1. Dimensiuni
1.1 Pliici mari 2600x1200x6 mm

Cod Lungime: L [mm] Latime: | [mm)] |
epruveta: L, Ls Lf_; 1| lg 1'3
IH-102/E1-1
Masurat 2594 2593 2593 1195,2 1196,2 1195.8
Abatere -6 -7 -7 -4.8 -3,8 -4.72
Toleranta + 8 mm +0,5%x1=+6mm
standad
NIVEL IT 11
Cod Lungime: L [mm] Litime: 1 [mm]
epruveti: Ly La L Iy I, I3
IH-102/E1-2
Maisurat 2597 2596 2594 1195,6 1196,2 1195,6
Abatere -3 -4 -6 -4.4 -3,8 -4.4
Tolerantd + 8 mm +0,5%x1=%6mm
standad
NIVEL 11 11

Plicile mari de 2600x1200x6 mm corespund nivelului 11 de toleran{d referitor la lungime si latime conform SR
EN12467:2006, punctul 5.3.4, tabel nr. 1.

1.2 Plici medii 1200x1000x6 mm

Cod Lungime: L [mm] Latime: 1 [mm]
epruveta: L, L, L I I, I3
IH-102/E2-1
Maisurat 1194,2 1195,3 1195,5 995,2 995 995,3
Abatere -5,8 -4,7 -4,5 -4.8 -5,0 -4,7
Toleranta +0,5%x1=+6mm +5mm
standad =
NIVEL 11 1l |
Cod Lungime: L [mm] Latime: 1 [mm]
epruveti: L, L, Ls I I l;
IH-102/E2-2
Masurat 1195,3 1195,2 1194,4 995.2 995,6 995,2
Abatere -4,7 -4.8 -5,6 -4.8 -4.4 -4,8
Tolerantd +0,5%x1=%6mm + 5 mm
standad
NIVEL 11 11
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Cod Lungime: L [mm] Latime: 1 [mm]
epruveti: L, L, L Iy 1, I3
1H-102/E2-3
Maisurat 1194,2 1194,8 1195,1 996,1 995,8 995,8
Abatere -5,8 -5,2 -4.9 -3,9 -4.2 -4,2
Toleranti +0,5%x1=+6mm + 5 mm
standad
NIVEL Il 11
Cod Lungime: L [mm] Latime: 1 [mm]
epruveta: Ly Ly L Iy Iy I3
IH-102/E2-4
Maisurat 1195,0 1194.8 1194.8 995,8 996,2 996,1
Abatere -5,0 -5,2 -5,2 -4,2 -3,8 -3,9
Toleran(d +0,5%x 1=+ 6mm +5mm
standad
NIVEL 11 Il
Cod Lungime: L [mm] Latime: 1 [mm]
epruveti: Ly L, Ls I I I
1H-102/E2-5
Maisurat 1196,2 1195,2 1195,2 996,0 996.4 995,6
Abatere -3,8 -4,8 -4,8 -4,0 -3,6 -4.4
Toleranta +0,5%x1=%6mm + 5 mm
standad
NIVEL 11 11

Plicile medii de 1200x1000x6 mm corespund nivelului 1I de
EN12467:2006, punctul 5.3.4, tabel nr. 1.

tolerantd referitor la lungime si litime conform SR

2. Grosime

Nr. epruveti Grosime: e [mm] Toleran{a Minim
standard declarat

€ € €3 Cmed Cmax = Cmin

IH - 102/E1-1 5.6 5,6 6,2 5.8 0,6

IH- 102/E1-2 5,8 5,8 6,2 5,9 0,4 .

TH - 102/E2-1 5.6 5,8 6,0 58 0.4

IH — 102/E2-2 6,1 5,9 5.8 59 0,3 + 0,6 mm | 5,4 mm

IH - 102/E2-3 5.7 5,9 5,9 5,8 0,2

IH - 102/E2-4 6,0 6,2 5,8 6,0 0,4

H - 102/E2-5 6,1 6,1 6,0 6,1 0,1

Grosimea medie e, a fiecdrei plici este mai mare decdt grosimea minima declarata si se incadreaza in toleranta
standard de £ 0,6 mm previzuti de SR EN 12467:2006 punctul 5.3.4.2., tabel nr. 2

3. Rectilinitate margini

Rectilinitate unei margini se exprimé ca procent a abaterii masurate (a) din lungimea laturii.

Nr. epruveta Abatere masuratd a [mm] o R Toleranta Nivel de

lungime latime standard incadrare
a, a; a3 ay mm %

IH - 102/E1-1 3.5 52 1,9 2.8 2,8 0,23

IH - 102/E1-2 4,2 4,4 2.5 2,6 2,6 0,21

IH - 102/E2-1 2,8 32 1,7 2.2 3.2 0,26

IH - 102/E2-2 3,1 3.2 2,0 1,8 3,2 0,26 0,3 % 1

H - 102/E2-3 3,6 3,3 24 2,2 3.6 0,30

IH— 102/E2-4 33 3,1 1,9 2,1 3.3 0,27

IH — 102/E2-5 3.4 3.4 23 2,0 3.4 0,28
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Conform SR EN 12467:2006 punctul 5.3.5.1., tabel nr. 4, placile mari 2600x1200x6 mm si medii 1200x1000x6 mm se
se incadreazi in nivelul II de rectinilitate a marginilor.

4. Rectangularitate margini

Cod. Abatere méasuratd a By Toleranta Nivel de
epruvetd [mm/m], placi mari standard incadrare
2600x1200x6 mm
coltl colt2 mm mm/m
~102/E1-1 32 2,8 32
IH - 102/E1-2 2,8 2,7 2,8
Abatere misurata a
[mm/m)], placi medii 4 I
1200x1000x6 mm
IH — 102/E2-1 9.9 1,8 22
IH — 102/E2-2 2.8 2,4 2,8
IH - 102/E2-3 3,6 3,0 3,6
IH - 102/E2-4 2,8 2.8 2.8
— 102/E2-5 3,0 2,6 3.0

Conform SR EN 12467:2006 punctul 5.3.5.2., tabel nr. 5, placile mari 2600x1200x6 mm si medii 1200x1000x6 mm se
se incadreazd in nivelul 11 de rectangularitate a marginilor.

ELABORATOR BULETIN :
LABORATORUL DE INCERCARI
HIGROTERMICE PE MATERIALE
SI ELEMENTE DE CONSTRUC

Sef laborator: ¢ .11, dr. ing. C-tin.Miron
Responsabil incercare: c.s. 11, ing. Viorel Bulg

Sef profil incercare: c.s. Il, dr. ing. Livia Miron

INCERC Sucursala Iasi

DIRECTOR,

c.s. I, ing. Daniel Diaconu ’

Responsabil A-Q laborator c.s. IIl ing. Alina Cobzaru \
Continutul prezentului raport este elaborat in conditiile respactarii cerintelor SR EN ISO/CEI 17025 -%)05
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ORGANISM NOTIFICAT COMISIA EUROPEANA BRUXELLES -
LABORATOR DE INCERCARI (Nr. notificare 1841)

MEMBRU OBS. IN
ORGANIZATIA
EURCIPEANA PENTRL
AGREMENTE TEHHICE

EURDPA
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INCERC - SUCURSALA IASI
Certificat SR EN ISO 9001: 2001 nr. 341/2006
} @eniﬁcat de autorizare ISC nr.1000/2006 Fax 00.40.232.250.769, 254.471
ertificat acreditare CTPC nr. 008/2005 E-mail : incerciasi@yahoo.com
g Organism Elaborator Agremente Tehnice Grupe Specializate 1, 2, 3, 4, 5. 7.

Str. Prof. Anton Sesan nr.37, 700048, IASI
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R -374T/2008 — 4/04.06.2008

EMITENT: INCERC - IASI SOLICITANT: SC FIBROBETON SRL -
Membru UEAte, WFTAO Bicaz
Cod agrement tehnic : 008 str. Apusului nr. 26

Adresa :Iasi - 700048 str. Prof. Anton Sesan nr. 3 Tel/Fax: 0233 / 254 220

DETERMINAREA REZISTENTEI LA INCOVOIERE
conform: SR EN 12467:2006,
PTE 4.9 —- IMMS - 09/20.05

TIPUL INCERCARII :

CARACTERISTICILE DECLARATE ALE PRODUSULUI INCERCAT:
Denumirea comerciala: Pldci plane din fibrociment pentru perefi;

Producator: SC FIBROBETON SRL — Bicaz;

Caracteristici principale: 2600x1200x6 mm, 1200x1000x6 mm;

Materiale utilizate: /0 epruvete 250x250x6 mm exirase din pldci infregi;

Aparatura utilizata: magind incercare incovoiere, vas imersie, micrometru, ruletd;

BAZA ELIBERARII

RAPORTULUI C-da 348/26.03.2008
Data prezentarii mostrelor : 07.05.2008
Data efectuarii incercarii : 15 - 16.10.2007
Observatii:

* Prezentul buletin este valabil numai pentru produsul incercal, cu caracteristicile
declarate si dimensiuni egale sau inferioare celor mentionate.

*Prezentul buletin este valabil numai integral si insotit de raportul de incercare si anexele sale,
neputind fi multiplicat partial fara acordul scris al Laboratorului de incercari.
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Efectuarea incercarii:

A. Incercarea pentru determinarea rezistentei la incovoiere — modul de rupere MOR - se face
i:onform SR EN 12467:2006, punctul 7.3.2. pe 10 epruvete extrase din placi intregi. Epruvetele se
n}cearr.zﬁ. in stare umedd (dupd imersarea in apd timp de 24 de ore). Probele se aseaza pe
dispozitivul de incovoiere al masinii de incovoiere cu fata superioard in compresie, distanta dintre
reazeme fiind de 200 mm si se supun la rupere. Ruperea se face pe rind pe cele doud directii
noténdu-se fortele de rupere Fy, respectiv F,.

In continuare se calculeazi modulele de rupere pe cele doud directii, MOR1 respectiv
MOR?2 si media acestora.

Modulul de rupere se calculeazi cu relatia:

MOR=(3xFxd)/2xbxe” (MPa)
in care:

F — saecina de rupere, in N;

d — distanta dintre reazeme in mm;
b — latimea epruvetei, in mm;

e — grosimea epruvetei, in mm.

Interpretarea se face conform SR EN 12467:2006, punctul 5.4.3., tabel nr. 6.

Cod epruvete: IH — 102 / E2-1a, IH — 102 / E2-1b, IH — 102 / E2-2a, IH — 102 / E2-2b, IH — 102 /
E2-3a,IH-102/E2-3b, IH — 102 / E2-4a, IH — 102 / E2-4b, IH — 102 / E2-5a, IH — 102 / E2-5b,

Rezultatele incercarii:

Cod epruvetd | Distanti | Grosime | Litime | Litime Forta Forta MOR1 | MOR2 | MOR, 4
Reazeme e by b, rupere rupere [MPa] [MPa] [MPa]
, d ] [mm] [mm)] [mm] F, F,
mm
IH-102/E2-1a 200 5,8 250 251 E;J} g‘g 8,95 24,12 16,53
IH-102/E2-1b 200 5,8 251 252 300 702 10,65 24,84 17’?4
1026224 | 200 6.1 352 351 | 290 | 624 | 928 | 20.04 | 1466
TH-102/E2-2b 200 5.3 250 250 272 620 11,61 26,48 19,04
1H-102/E2-3a 200 6,5 250 252 411 773 11,67 21,78 1 6??2
IH-102/E2-3b 200 9,9 250 250 319 650 11,00 22,41 16,70
1H-102/E2-4a 200 59 250 251 347 716 11,96 24,58 18’2?
_IH-102/E2-4b 200 5,9 250 250 317 631 10,92 21,75 16,33
IH-102/E2-5a 200 5,8 252 252 342 701 12;1{) 24,80 ]8’45
TH-102/E2-5b 200 59 251 250 316 685 10,85 23:61 1 7:23

MOBmed rflinim = 14,66 Mpa > 13,0 Mpa Conform SR EN 12467:2006 punctul 5.4.3 tabel nr. 6,
placile se incadreaza in clasa 3, categoria A in ceea ce priveste rezistensa la incovoiere.

ELABORATOR BULETIN :
LABORATORUL DE INCERCARI
HIGROTERMICE PE MATERIALE

SI ELEMENTE DE CONSTRUCTﬂ !:
: e
Sef laborator: c s.I, dr. ing. C-tin.Miron

Responsabil incercare: c.s. I11, ing. Viorel Bulga&——-—- y

INCERC Sucursala Iasi
DIRECTOR,

¢.s. I, ing. Daniel Dmiqﬁk\
SO

3 Ill;{ . \:v
Sef profil incercare: c.s. I1, dr. ing. Livia Miron { . \\‘\‘

Responsabil A-Q laborator c.s. Il ing. Alina Cobzaru
Continutul prezentului raport este elaborat in conditiile redpactirii cerintelor SR EN ISO/CEI ]7015:2005

Declaratii si rapoarte
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MEMBRU OBS. IN

) MEMBRU IN UNIUNEA MEREBRU IN ORGANIZATIA A ORGANIZATIA
EUROPEANA PENTRU WONDIALA PENTRU ] EURCPEANA PENTRU
| AGREMENTE TEHNICE AGREMENTE TEHNICE HE AGREMENTE TEHHNICE
g ™ coNSTRUCTI

; | MEMBRU INRETEAUA
| EUROPEANA
1 A INSTITUTELOR DE CERCETARI
]
0 \ I CONSTRUCT UEA

ORGANISM NOTIFICAT COMISIA EUROPEANA BRUXELLES ~
LABORATOR DE INCERCARI (Nr. notificare 1841)

Str. Prof. Anton Sesan nr.37, 700048, IASI

INCERC - SUCURSALA IASI
Tel. 00.40.232.250.769, 254.471

Certificat SR EN 1SO 9001: 2001 nr. 341/2006
Fax 00.40.232.250.769, 254.471

mm
N ® Certificat de autorizare ISC nr.1000/2006
Certificat acreditare CTPC nr. 008/2005 E-mail : incerciasi@yahoo.com
Organism Elaborator Agremente Tehnice Grupe Specializate 1,2, 3,4, 5, 7. o

RI-PO4.2.4

R — 374T/2008
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INCERC 1ASI
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RAPORT DE INCERCARE

R —374T/2008 — 1/04.06.2008
EMITENT: INCERC - IASI SOLICITANT: SC FIBROBETON SRL - Bicaz

Membru UEAtc, WFTAO str. Apusului nr. 26
Cod agrement tehnic : 008 Tel/Fax: 0233 / 254 220

Adresa :Iasi - 700048 str. Prof. Anton Sesan nr. 37

DETERMINAREA IMPERMEABILITATII LA APA
conform: SR EN 12467:2000,

TIPUL INCERCARII :
PTE 4.9 — IH - 09/20.01

CARACTERISTICILE DECLARATE ALE PRODUSULUI INCERCAT:

Denumirea comerciala: Pldci plane din fibrociment;
Producator: SC FIBROBETON SRL — Bicaz;

& Caracteristici principale: 2600x1200x6 mm; 1200x1000x6 mm;
Materiale utilizate: 3 pléci 600x500 mm extrase din 3 pldci intregi;
Aparatura utilizata: cadru tabld h = 50 mm, reazame;

BAZA ELIBERARII C-da 348 / 26.03.2008

RAPORTULUI
Data prezentarii mostrelor: 07.05.2008
Data efectuarii incercarii: 10 - 13.05.2008
Observatii:

* Prezentul buletin este valabil numai pentru produsul incercat, cu caracteristicile
declarate si dimensiuni egale sau inferioare celor mentionate.

* Prezentul buletin este valabil numai integral si insotit de raportul de incercare si anexele sale,
neputind fi multiplicat partial fara acordul scris al Laboratorului de incercari.

73
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i ﬁm INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
FICHRG: Gkt sy - IN CONSTRUCTII S| ECONOMIA CONSTRUCTIILOR
e e — 5‘ N wemo JECR o T A e

AGREMENTE TEHNICE

ORGANISM NOTIFICAT COMISIA EUROPEANA BRUXELLES —

Efectuarea incercérii: ( . \
LABORATOR DE INCERCARI (Nr. notificare 1841)

EUROPA

Incercarea se face pe trei placi extrase din placi intregi conform SR EN 12467:2006, punctul 7.3.3. ' INCER c SUCURSALA" 1ASI : Str. Prof. Anton Sesan fr. 37, 700048, IASI
Se aplica cadrul pe fata superioarad a probei, se etangeazi si se pune apa in el, nivelul fiind de 20 de mm. Certificat SR EN ISO 9001: 2001 nr. 341/2006  Tel. 00.40.232.250.769, 254.471
Dup 24 de ore se examineaz’ partea inferioari a probei. ® Cortifcat de autorzare ISC 1100012008 Frc 0040232 280706, 264 471
Cod epruvete prelevate: IH — 102 / E1-1,a/05.2008; IH — 102 / E1-1,b/05.2008; IH — 102 / E1-1,¢/05.2008; e ok et i e IR i e
RI-PO 424
Rezultatele incercarii: R 374T/2008
- - 2/04.06.2008
Cod epruveta Examinare vizuald a dosului placilor INCERC IASI
IH-102/El-l,a Nu se formeazi picituri, nu apar urme de umezeala o - pag. 1/2 -
b IH-102/EI-1,b Nu se formeaz picaturi, nu apar urme de umezeala ; ?
[ IH-102/El-1,c Nu se formeaza picaturi, nu apar urme de umezealad RAPORT DE INCERCARE
R - 374T/2008 — 2/04.06.2008
EMITENT: INCERC - TASI SOLICITANT: SC FIBROBETON SRL - Bicaz
Concluzie: Membru UEAte, WFTAO str. Apusului nr. 26
Conform SR EN 12467:2006 punctul 5.4.4: comportare buna la apa Cod agrement tehnic : 008 Tel/Fax: 0233 / 254 220
Adresa :1asi - 700048 str. Prof. Anton Sesan nr. 37
DETERMINAREA DENSITATII APARENTE
TIPUL INCERCARII ; conform: SR EN 12467:2006,
PTE 4.9 — IH - 09/20.02
CARACTERISTICILE DECLARATE ALE PRODUSULUI INCERCAT:
Denumirea comerciala: Pldci plane din fibrociment pentru pereti;
Producator: SC FIBROBETON SRL — Bicaz;
Caracteristici principale: /200x1000x6 mm;
3 Materiale utilizate: /0 epruvete 200x100x6 mm, extrase cate doud din 5 pldci intregi;
Aparatura utilizata: ruleta, cilindru gradat, vas imersie, etuvd;
BAZA ELIBERARII S RTE——
IRSBURE TOR AN 2 g:tl: R footuari et 15. 17.05.2008
LABORATORUL DE INCERCARI INCERC Sucursala Iasi g s
HIGROTERMICE PE MATERIALE Observatiis
SI ELEMENTE DE CONSTRUCTII S DIRECTOR, e
74
Sef laborator: c s.II, dr. ing. C-tin.Miron _,( f \/(/\_« ¢.s.1, ing. Daniel Di aconu * Prezentul f_)ulertin esf‘e l:alabif num{Ii peim‘ru produsul :'m.:ercat, cu caracteristicile
\3&_, declarate si dimensiuni egale sau inferioare celor mentionate.
. ) ) k \.lJ\ E W o 7 N
Responsabil incercare: c.s. IIL, ing. Viorel Bulg £ l Ti 2\ *Prezentul buletin este valabil numai integral si insotit de raportul de incercare si anexele sale,
: 3 e / = neputind fi multiplicat partial fara acordul scris al Laboratorului de incercari.
Sef profil incercare: c.s. II, dr. ing. Livia Miron RC ¥ B
\2 ILIALA TASI ,-;
Responsabil A-Q laberator c.s. III ing. Alina Cobzaru P@Zﬁl/ NG’ e, \;,

Continutul prezentului raport este elaborat in conditiile respactirii cerm;elor SR EN ISO!CEI 17025 2005

Declaratii si rapoarte 74 75
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INCERC IASI-pag?2/2 - MINISTERUL TRANSPORTURILOR CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Efectul:{a)rea incercirii: . | B LWl ST ] /NSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN
) epruvete ;00x100x6 mm sunt prelevate cate doua din 5 plici intregi. Se usuci epruvetele pani la CONSTRUCTII S| ECONOMIA CONSTRUCTIILOR
masa co:lstantﬁ m timp de 24 de ore la temperatura de 100 "C pani la 105 °C. Se determini volumul
epruvetelor V (dupa imersarea acestora in apd pana la saturare, in cm’), pri fi i ili - : MeC OB 1Y
5. . ) _ X , prin scufundarea intr-un cilindru _ MEMBRU N RETEAUA ’ MEMBRUINUNUNEA g | VEMBRU IN CRGANIZATIA S ol
gradat determinandu-se nivelul apei h; fird proba, apoi nivelul apei h, cu proba continuti m E:ggﬁﬁ%.c%ﬂmumﬂm - E{gﬁ%ﬁ L BT Temice E::TA EUROPEANA PENTRY
VE8Sxhe~ly) (cm’) o - o -
in care: @ INC ER C-SUCURSALA IASI Str. Prof. Anton SESAN nr. 37, 700048 lagi
i T e Lreae T R T e . - . Certificat SR EN I1SO 9001: 2001 nr.341/2006 Tel. 00.40.232/250.769, 254.471
107,45 cm” - esle suprafala sectiunii interioare a cilindrului gradat Certificat de autorizare I1SC nr. 1000/2006 Fax 00.40232/250.769, 254.471
Diaciiiiiion muent 2t id I Certificat acreditare CTPC nr. 008/2005 E-mail :inercisi@yahoo.com
ren i ia: \
p in stare uscati d se calculeazi cu relatia: \‘ Organism Elaborator Agremente Tehnice Grupe Specializate 1,2,3,4,5,7
d=m/V (g/cm’) “
-PO424
~  Cod epruvete: IH — 102 E2-1,a; IH — 102 E2-1,b; IH — 102 E2-2,a; IH — 102 E2-2,b; IH — 102 E2-3,a; IH — :
102 E2-3,b; IH — 102 E2-4,a; IH — 102 E2-4,b; IH — 102 E2-5,a; TH — 102 E2-5,b; r
R — 342T1/2007
Rezultatele incercarii: 1/15.10.2007
INCERC [ASI
Cod epruveta Suprafata Nivel apa Volum calculat| Masi in stare Densitat - pag. 1/2 -
cilindru [em] V [em’] uscatd aparém; RAPORT DE INCERCARE
gradat§ | Frdprobd |  Cu proba m [g] d [g/em’] R — 342T/2007 — 1/15.10.2007
o} h, h, EMITENT: INCERC - IASI SOLICITANT: SC FIBROBETON SRL - Bicaz
IH-102 E2-1,a 107,45 16,50 17,60 118,2 176,12 1,49 Membru UEAte, WFTAO str. Apusului nr. 26
IH— 102 E2-1,b 107,45 16,25 17,38 121,4 179,67 1,48 Cod agrement tehnic : 008 Tel/Fax: 0233 / 254 220
TH- 102 E2-2,a 107,45 16,00 17,11 119,3 169,41 1.42 Adresa :Iasi - 700048 str. Prof. Anton Sesan nr. 3]
IH- 102 E2-2,b 107,45 16,50 17,61 119,3 178,95 1;50
:Li = llgg E§-3,a 107,45 16,45 17,56 119,3 184,92 1,55 DETERMINAREA IMPERMEABILITATII LA APA
- 102 E2-3,b 107,45 16,00 17,11 1193 174,18 1,46 : conform: SR EN 494:2005,
IH - 102 E2-4,a 107,45 16,15 17,27 120,3 178,04 1,48 TIPUL INCERCARIL: PTE 4.9 —IH - 09/20.01
IH - 102 E2-4,b 107,45 16,40 17.52 120,3 180,45 1,50
" IH - 102 E2-5,a 107,45 16,50 17,62 119,8 176,11 1,47
_IH-102 E2-5,b 107,45 16,45 17,55 118,2 177,30 1,50 \ CARACTERISTICILE DECLARATE ALE PRODUSULUI INCERCAT:
d=148 g/0m3 Denumirea comerciala: Pldci ondulate din fibrociment;
Concluzii: Conform SR EN 12467:2006 punctul 5.3.2, densitat i ind mai it S SRRINETON okt
mare decat cea declaratd: 1,3 g/ cm’ ’ o s SRS Pr|nc:1pale:v1‘20_0x67c‘3. W =
Materiale utilizate: 3 placi intregi ;
Aparatura utilizata: cadru profilat, reazame;
ELABORATOR BULETIN :
- BAZA ELIBERARII
LABORATORUL DE INCERCAR : Ceda 10900R.10.20(1
i gl Sk MATECRIA},,E INCERC Sucursala Iasi RAPORTULUI Data prezentarii mostrelor : 09.10.2007
SI ELEMENTE DE CONSTRUCTII ) BIRECION, _ LOR B Data efectuarii incercarii : 10 - 13.10.2007
. o 2 N ”
Sef laborator: ¢ s.11, dr. ing. C-tin.Miron c.s. I, ing. Daniel Diaconu ?:\ Observatii:
a 20
Responsabil i : c.s. 111, ing. Vi & N % o
g fl Swcrmoures: sk 1 fog. Viowel Bulgnon - - ',\\yL % | *Prezentul buletin este valabil numai pentru produsul incercat, cu caracteristicile
Sef profil incercare: c.s. II, dr. ing. Livia Miron l . D N > declarate si dimensiuni egale sau inferioare celor mentionate.

*Prezentul buletin este valabil numai integral si insotit de raportul de incercare si anexele sale,
neputind fi multiplicat partial fara acordul scris al Laboratorului de incercari.

\ % '~
e ™

Responsabil A-Q laborator c.s. 11l ing. Alina Cobzaru M)’l{’ AN
Continutul prezentului raport este elaborat in conditiile respactarii cerintelor SR EN ISO/CEI 17025:2005

Declaratii si rapoarte 76 77



R — 342T/2007
1/15.10.2007
INCERC 1ASI —pag 2/2 -

Efectuarea incercirii:

incercarea se face pe trei plici intregi conform SR EN 494:2005, punctul 7.3.3. Probele se
conditioneazi 7 zile la temperatura de peste 5 OC dupa care se aplica cadrul profilat, se etangeaza si
se pune api calda in el, nivelul fiind de 60 de mm deasupra varfului ondulei. Dupa 24 de ore se
examineazi partea inferioara a probei.
Cod epruvete: IH—77/E1, E2, E3 /10.2007

Rezultatele incercarii:

Declaratii si rapoarte

Nr. epruvetd Examinare vizuald a dosului placilor
1 Nu se formeazi picaturi, nu apar urme de umezeald
2 Nu se formeaza picituri, nu apar urme de umezeald
3 Nu se formeaza picaturi, nu apar urme de umezeald
Concluzie:

Conform SR EN 494:2005 punctul 5.3.4: comportare buna la apa

ELABORATOR BULETIN :

LABORATORUL DE INCERCARI
HIGROTERMICE PE MATERIAL
SI ELEMENTE DE CONSTRUCTH

INCERC Sucursala Iasi

DIRECTOR,

Sef laborator: ¢ s.II, ing. C-tin.Miron c.s. 1, ing. Daniel Diaconu

-'.';F re "~:€\
Responsabil incercare: c.s. [11, ing. Viorel Bu]ganz/_..' U/ée 7 < ?@y\@y\A

O fes p
A A

Sef profil incercare: c.s. 11, ing. Livia Miron

Responsabil A-Q laborator c.s. Il ing. Alina Cobzaru
Continutul prezentului raport este elaborat in conditiile respact

i cerintelor SR EN ISO/CEI 17025:2005
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RAPORT DE INCERCARE
R —-342T/2007 - 6/21.02.2008
EMITENT: INCERC - IASI SOLICITANT: SC FIBROBETON SRL - Bicaz
Membru UEAte, WFTAO str. Apusului nr. 26
Cod agrement tehnic : 008 Tel/Fax: 0233 / 254 220
Adresa :Iasi - 700048 str. Prof. Anton Sesan nr. 37

DETERMINAREA REZISTENTEI LA
iNGHET-DEZGHET
conform: SR EN 494:2005,

PTE 4.9 - IH - 09/20.04

CARACTERISTICILE DECLARATE ALE PRODUSULUI INCERCAT:
Denumirea comerciala: Pldci ondulate din fibrociment;

Producator: SC FIBROBETON SRL — Bicaz;

Caracteristici principale: 1200x678 mm, h = 28 mm

Materiale utilizate: 20 epruvete din care 10 martor, toate extrase din 10 pldci intregi;

Aparatura utilizata: congelator, masind incercare incovoiere, vas imersie;

TIPUL INCERCARII :

BAZA ELIBERARII C-da 1047/09.10.2007

RAPORTULUI Data prezentarii mostrelor : 09.10.2007
Data efectuarii incercarii : 08.01...20.02.2008
Observatii:

* Prezentul buletin este valabil numai pentru produsul incercat, cu caracteristicile
declarate si dimensiuni egale sau inferioare celor mentionate.

*Prezentul buletin este valabil numai integral si insotit de raportul de incercare si anexele sale,
neputind fi multiplicat partial fara acordul scris al Laboratorului de incercari.



R - 342T/2007
6/21.02.2008
INCERC IASI - pag 2/2 -

Efectuarea incercirii:

Incercarea se face pe 20 epruvete extrase din plici intregi
conform SR EN 494:2005, punctul 7.4.1.1. Epruvetele au litimea de dou ondule intrgi iar lungimea egala cu
12 ori inalfimea ondulei. 10 epruvete se supun la incercarea ca pentru sarina de rupere, determinindu-se L.
Celelalte 10 epruvete se imerseazi in apa timp de 48 de ore la o temperaturd a apei mai mare de 5 °C, apoi se
supun la 100 cicluri de inghet — dezghef, dupad care se supun la incercarea pentru sarina de rupere,
determinindu-se L,. Un ciclu de inghet — dezghe{ consti in introducerea probelor in congelator la
temperatura de (- 20 £ 4) °C si mentinerea lor la aceastd temperaturd timp de o ord, dupé care probele se
introduc in vasul cu apa la temperatura de (20 + 4) °C si se mentin la aceasti temperaturd timp de o ora.

Rezistenta la inghet — dezghet se calculeazi cu relatia:

Ry=L,/L,

Cod epruvete: IH - 77/ E21, E22, E23 E24, E25, E26 E27, E28, E29 E30/10.2007
Din fiecare placi intreagd s-au extras céte 2 epruvete cu dimensiunile de 350 x 290 mm.
Epruvetele martor s-au notat cu indice 1 iar cele pentru inghet-dezghet cu indice 2.

Rezultatele incercarii:

Probe martor Probe supuse la inghet-dezghet
Cod epruvete Fortit de rupere [N] Cod epruvete Forti de rupere [N]
IH-77 / E21-1/10.2007 1770 IH-77 / E21-2/10.2007 1460
1H-77 / E22-1/10.2007 1845 IH-77 / E22-2/10.2007 1478
IH-77 / E23-1/10.2007 1822 IH-77 / E23-2/10.2007 1403
IH-77 / E24-1/10.2007 1690 1H-77 / E24-2/10.2007 1200
TH-77 / E25-1/10.2007 1745 IH-77 / E25-2/10.2007 1466
1H-77 / E26-1/10.2007 1720 1H-77 / E26-2/10.2007 1412
IH-77 / E27-1/10.2007 1680 IH-77 / E27-2/10.2007 1466
IH-77 / E28-1/10.2007 1800 1H-77 / E28-2/10.2007 1494
IH-77 / E29-1/10.2007 1690 1H-77 / E29-2/10.2007 1500
IH-77 / E30-1/10.2007 1720 1H-77 / E30-2/10.2007 1491
L, =17482N L,=1437,0N

R.=L,/L,=1437,0/1748,2= 0,822

Concluzie:
Raportul Ry, = 0,822 > 0,7. Conform SR EN 494:2005 punctul 5.4.2.1, plicile sunt rezistente la inghet-dezghet.

ELABORATOR BULETIN :

LABORATORUL DE INCERCARI INCERC Sucursala Iasi
HIGROTERMICE PE MATERIALE
SI ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIRECTOR,

Sef laborator: ¢ s.II, dr. ing. C-tin.Miron é’__f ~ "ZJ[

r P e
-

Responsabil incercare: c.s. III, ing. Viorel Bulgaru I

c.s. I, ing. Dan\g-/
\4 'L:..\;'\:/ :

N

Sef profil incercare: c.s. II, ing. Livia Miron \ o~

y
Responsabil A-Q laborator c.s. I1I ing. Alina Cobzaru” 7 '
Continutul prezentului raport este elaborat in conditiile respactirii cerintelor SR

Declaratii si rapoarte 80
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R — 342T/2007 — 5/20.11.2007

EMITENT: INCERC - IASI SOLICITANT: SC FIBROBETON SRL - Bicaz
Membru UEAte, WFTAO str. Apusului nr. 26
Cod agrement tehnic : 008 Tel/Fax: 0233 / 254 220

Adresa :Iasi - 700048 str. Prof. Anton Sesan nr. 3]

DETERMINAREA MOMENTULUI DE INCOVOIERE
conform: SR EN 494:2005,

TIPUL INCERCARII :
PTE 4.9 — IMMS - 09/20.05.01

CARACTERISTICILE DECLARATE ALE PRODUSULUI INCERCAT:
Denumirea comerciala: Pldci ondulate din fibrociment;

Producator; SC FIBROBETON SRL — Bicaz;

Caracteristici principale: 1200x678 mm, h = 28 mm

Materiale utilizate: 10 mostre extrase din pldei intregi : 350 x 290 mm ;

Aparatura utilizata: magind incercare incovoiere, vas imersie, reazeme, dispozitiv aplicare sarcind;

BAZA ELIBERARII C-da 1047/09.10.2007

RAPORTULUI Data prezentarii mostrelor : 09.10.2007
Data efectuarii incercarii : 12 - 14.11.2007
Observatii:

*Prezentul buletin este valabil numai pentru produsul incercat, cu caracteristicile
declarate si dimensiuni egale sau inferioare celor mentionate.

*Prezentul buletin este valabil numai integral si insotit de raportul de incercare si anexele sale,
neputind fi multiplicat partial fara acordul scris al Laboratorului de incercari.
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Efectuarea incercérii:

[ncercarea pentru determinarea momentului de incovoiere se = S v ' OROANZATA
face conform SR EN 494:2005, punctul 7.3.2.2. pe 10 epruvete extrase din placi intregi avind dimensiunile TR B oo o R EATE AOREMENTE TEFMICE
de: 350 x 290 mm. Epruvetele se incearca in stare umed (dupd imersarea in apé timp de 24 de ore). Probele i "
se aseaz pe doud reazeme cu deschiderea liberd 1, = 230 m cu fata superioara in compresie iar apoi se
echipeazi cu dispozitivul de aplicare a forfei de incarcare F (N), prin intermediul benzii de pésld si se supune T m——

1 Mo t incovoi 1 ia: - IASI Str. Prof. Anton SESAN nr. 37, 700048 lagi
a rupere. Momentul de incovoiere se calculeaza cu relafia ® Certificat SR EN ISO 9001: 2001 nr.341/2006 Tel. 00.40.232/250.769, 254.471
. Certificat de autorizare ISC nr. 1000/2006 Fax 00.40232/250.769, 254.471
M =Fx1l/4xb (N xm/m) (1) Certificat acreditare CTPC nr. 008/2005 E-mail :inercisi@yahoo.com
p— Organism Elaborator Agremente Tehnice Grupe Specializate 1,2,3,4,5,7
- F este forta aplicatd, in N
- |, este deschiderea intre reazeme, in mm = 230 mm RI—PO424

- b este lungimea epruvetei, in mm = 350 mm
Cod mostre: IH — 77 / E41, E42, E43, E44, E45, E46 E47, E48, E49, ES0/10.2007, din care s-auu extras cele

zece epruvete R — 342T/2007
Rezultatele incercarii: "\ZIZLI éRl 3.2(1%78]
Nr. epruveti Forta de Tncércare: F Momentul de incovoiere: - pag. 1/2 -
[N] M RAPORT DE INCERCARE

= = [min] R — 342T/2007 — 2/15.10.2007

Placa 5 e 39942 EMITENT: INCERC - IASI SOLICITANT: SC FIBROBETON SRL — Bicaz

Placa 3 235 60 Membru UEAte, WFTAO str. Apusului nr. 26

= 388 Cod agrement tehnic : 008 Tel/Fax: 0233 /254 220

Elaga s 2y 34,49 Adresa :Iasi - 700048 str. Prof. Anton Sesan nr. 3]

Placa 5 216 35,48

E{iﬁi -6; ;;g g;?g DETERMINAREA DENSITATII APARENTE

Placa 8 205 33,68 TIPUL INCERCARII : conform: SR EN 494:2005,

Placa 9 237 38,93 PTE 4.9 — IH - 09/20.02

Placa 10 218 35,80

Muea = 36,28 Nm / m

Concluzii: Pentru Myes = 36,28 Nm / m < 40 Nm / m, conform SR EN 494:2005 i:)unctu] WW:

Denumirea comerciala: Plici ondulate din fibrociment;

5.3.3.3, tabel 4 plicile se inscriu in clasa Y (Mmin =30 Nm/m) si se noteaza: A1Y in care | este
clasa pentru sarcina de rupere, iar Y clasa pentru momentul de incovoiere.

e T o~

ELABORATOR BULETIN :
LABORATORUL DE INCERCARI
MECANICE, STATICE $I DINAMICE

IN CEﬁC ‘Sucu lf*ga‘!lla Iasi
PE MATERIALE DE CONSTRUCTII, ~ 5 '

Producator: SC FIBROBETON SRL — Bicaz;

Caracteristici principale: 1200x678 mm, h = 28 mm

Materiale utilizate: 10 epruvete extrase cdte una din 10 pldci intregi ;
Aparatura utilizata: ruletd, balantd hidrostaticd, vas imersie, etuvd;

BAZA ELIBERARII C-da 1047/09.10.2007

ELEMENTE, SUBANSAMBLE SI STRUCTURI A DIRECTOR, RAPORTULUI Data prezentarii mostrelor : 09.10.2007
Sef laborator: c. s. Il dr. ing. Adrian C-tin. Diaconu_[(_* "4 ¢. s. I, ing. Dan\ij Di Data efectuarii incercarii : 10 - 11.10.2007
Responsabil incercare: c.s. I1I ing. Viorel Bulgamyj{?ﬁ I, \ ﬂ[: \\rt\J\}/ : \ Observatii:

Sef profil incercare: c. s. dr. ing. Florentina Luca \\’QU\ e

Se
Responsabil A-Q laborator: c. s. dr. ing. Florentina Luca \/Z»., =

Declaratii si rapoarte

Continutul prezentului raport este elaborat in conditiile respectdrii cerintelor SR EN SO/CEI 17025:2005
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*Prezentul buletin este valabil numai pentru produsul incercat, cu caracleristicile
declarate si dimensiuni egale sau inferioare celor mentionate.

*Prozentul buletin este valabil numai integral si insotit de raportul de incercare si anexele sale,
neputind fi multiplicat partial fara acordul scris al Laboratorului de incercari.
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Efectuarea incercarii:

10 epruvete cu lungimea de cel putin 40 mm si latimea
unei ondule intregi sunt prelevate cite una din 10 placi intregi. Se usucd epruvetele pana la masa
constantd m (in grame) timp de 24 de ore la temperatura de 100 C péana la 105 °C. Se determind
volumul epruvetelor V (dupad imersarea acestora in api pand la saturare, in cm’), prin cintirire
hidrostatica (m;) si cantirire in aer (m3) sau prin scufundarea intr-un cilindru gradat.

V= (mz - m)/ Papa (cm’)
Densitatea aparenta in stare uscatd d se calculeaza cu relatia:

d=m/V (g/ cm’)
Cod epruvete: I[H-77/El11, E12, E13, E14, E15, E16 E17, E18, E19, E20/ 10.2007
Rezultatele incercarii:

Nr. proba Masi in stare saturaté Volum calculat| Masé in stare Densitate

Céntirire in apd | Cantérire in aer V [cm’] uscatd aparentd

m, [g] m; [g] m [g] d [g/em’]
Proba 1 25,64 58,65 33,01 45,22 1,37
Proba 2 24,42 55,86 31,44 41,80 1,33
Proba 3 26,05 59,59 33,54 44,61 1,33
Proba 4 24,82 56,78 31,96 43,15 1135
Proba 5 27,27 62,38 35,11 47,05 1,34
Proba 6 26,86 61,44 34,58 46,33 1,34
Proba 7 25,64 58,65 33,01 45,22 1,37
Proba 8 24,42 55,86 31,44 42,76 1,36
Proba 9 25,23 37,712 32,49 42,88 1,32

Proba 10 26,45 60,51 34,06 47,34 1,39 j_‘
d=1,235g/cm

Concluzii: Conform SR EN 494:2005 punctul 5.3.2, densitatea aparentd esre corespunzitoare,
fiind mai mare decét cea declarata: 1,3 g/ cm’

ELABORATOR BULETIN :
LABORATORUL DE INCERCARI

HIGROTERMICE PE MATERIALE
SI ELEMENTE DE CONSTRUCT

INCERC Sucursala Iasi

DIRECTOR,

Sef laborator: c s.1I, ing. C-tin.Miron c.s. 1, ing. Daniel Diaconu

O/CEI 17025:2005

Declaratii si rapoarte

84

85

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILORPUBLICE SILOCUINTELOR

&
m INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN

CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR

MEMBRU IN RETEAUA MEMERU IN UNIUNEA R
'ﬂ EUROPEANA EUROPEANA PENTRU Sy T
: " A INSTITUTELOR DE CERCETARI AGREMENTE TEHNICE Rl

1 B3 F2 0y CONSTRUCTI UEATL 'NCONSTRUCTH

4, MEMBRU IN ORGANIZATIA
' MONDIALA PENTRU
AGREMENTE TEHNICE

MEMERU OBS. IN
TIA

ORGANIZA
ELROPEANA PENTRU
AGREMENTE TEHNICE

@ I N C E R C - SUCURSALA IASI Str. Prof. Anton SESAN nr. 37, 700048 lagi
Certificat SR EN I1SO 9001: 2001 nr.341/2006 Tel. 00.40.232/250.769, 254.471
Certificat de autorizare ISC nr. 1000/2006 Fax 00.40232/250.769, 254.471
Certificat acreditare CTPC nr. 008/2005 E-mail :inercisi@yahoo.com
\J Organism Elaborator Agremente Tehnice Grupe Specializate 1,2,3,4,5,7
P S

RI-PO 424

R — 342T/2007
3/02.11.2007
INCERC IASI
- pag. 1/3 -

RAPORT DE INCERCARE
R —342T/2007 — 3/15.10.2007
EMITENT: INCERC - IASI SOLICITANT: SC FIBROBETON SRL - Bicaz
Membru UEAte, WFTAO str. Apusului nr. 26

Cod agrement tehnic : 008 Tel/Fax: 0233 /254 220
Adresa :Iasi - 700048 str. Prof. Anton Sesan nr. 3]

VERIFICAREA DIMENSIUNILOR
conform: SR EN 494:2005,
PTE 4.9 — IH - 09/20.03

TIPUL INCERCARII :

CARACTERISTICILE DECLARATE ALE PRODUSULUI INCERCAT:
Denumirea comerciala: Plici ondulate din fibrociment;

Producator: SC FIBROBETON SRL — Bicaz;

Caracteristici principale: 1200x678 mm, h = 28 mm

Materiale utilizate: 10 pldci intregi;

Aparatura utilizata: bare cilindrice de ofel 1 = 200 mm, micromeltru, ruletd, subler;

BAZA ELIBERARII

C-da 1047/09.10.2007
RAPORTULUI

Data prezentarii mostrelor: 09.10.2007
Data efectuarii incercarii: 29 - 31.10.2007

Observatii:

* Prezentul buletin este valabil numai pentru produsul incercat, cu caracteristicile
declarate si dimensiuni egale sau inferioare celor mentionate.

*Prezentul buletin este valabil numai integral si insotit de raportul de incercare si anexele sale,
neputind fi multiplicat partial fara acordul scris al Laboratorului de incercari.
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Efectuarea incercirii: $1-pag

Dimensiunile ce se misoari sunt: pasul a intre doud ondule, indltimea ondulei h, lungimea
placii L, latimea placii w, grosimea plécii e, masurdrile ficandu-se conform SR EN 494:2005,
punctul 7.2., astfel:

- lungimea L in trei puncte de masurare: capete si mijloc;

- latimea w in trei puncte de mésurare: laterale si mijloc si mijloc;

- pasul a: la unul din capete pentru toate ondulele;

- inaltimea h: pentru trei ondule consecutive la capetele si mijlocul ondulelor;

- plicii e: la 15 mm de un capit al placii in 6 puncte de masurare: 3 creste si 3 adancituri.
Cod epruvete: IH — 77 / E41, E42, E43, E44, E45, E46 E47, E48, E49, E50/ 10.2007

Rezultatele incercarii:

Nr. Lungime: L [mm] Litime: w [mm]
epruveté L Lo L Lo Wi W2 W3 Wined
Placa 1 1200 1200 1201 1200,3 689 687 688 688
| Placa2 1198 1200 1200 1199,6 687 687 687 687
Placa 3 1202 1200 1199 1200,3 688 688 688 688
Placa 4 1199 1198 1201 1199,6 687 689 688 688
Placa 5 1202 1199 1200 1200,3 688 684 689 687
Placa 6 1202 1200 1201 1201.0 686 688 687 687
Placa 7 1195 1198 1198 1197,0 686 686 686 686
Placa 8 1201 1199 1200 1200,0 687 689 688 688
Placa 9 1199 1202 1200 1200,3 688 688 688 688
Placa 10 1210 1201 1199 1200,0 689 685 687 687

Lungimea medie L este cuprinsa in intervalul 1197,0 mm = 1201,0 mm, incadrandu-se in
toleranta de + 10 mm prevazutd de SR EN 494:2005 punctul 5.2.4.1.c

Latimea medie Wpeq este cuprinsa in intervalul 686 mm ~ 688 mm, incadrandu-se in toleranta
de + 10; -5 mm previzuti de SR EN 494:2005 punctul 5.2.4.1.d

Nr. epruveta Pasul: a [mm]

a; a a3 ay as Amed
Placa 1 115.5 116,0 116,0 115.5 116,0 115,8
Placa 2 116,5 116.0 116,0 116,0 116,0 116,1
Placa 3 116,0 116,8 115.5 1155 115,0 115,8
Placa 4 115,0 115.,5 115,0 116,0 115,5 1154
Placa 5 116,0 115.5 1153 116,0 116,0 116,0
Placa 6 116,5 115,0 115,0 1155 115,5 115,5
Placa 7 115.,0 115,0 1155 115.5 115,0 115,2
Placa 8 115.5 116,0 116,0 116,0 116,0 1159
Placa 9 116.5 1155 115.5 116,0 115,5 115,8
Placa 10 115.5 1155 115,0 115,0 115.5 1152

Pasul mediu ames €ste cuprins in intervalul 1152 mm + 116,1 mm, incadrindu-se in

toleranta de + 2,0 mm prevazutd de SR EN 494:2005 punctul 5.2.4.1.a

Declaratii si rapoarte
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Nr. inaltime onduli: h [mm]
epruveta Ondula 1 Ondula 2 Ondula 3

hyy | hiz | his | himea | ho hy | hoy | homea | hai hyz | his | h3med
Placal| 282 | 27.8 | 27.8 | 279 | 27.8 | 27.6 | 28,0 | 278 | 282 | 284 [ 27.9 | 282
Placa2 | 279 | 27,8 | 28,1 279 | 283 | 2719 28,0 | 28,1 | 27,7 279 | 279 | 27,8
Placa3 | 27,1 | 27.8 | 27,6 | 27.5 280 | 27,6 | 278 | 27.8 280 | 28,1 | 28,4 | 282
Placa4 | 282 | 27,6 | 27.8 | 27,8 282 | 27.8 | 284 | 28,1 pe2| 276 | 269 27,6
Placa5| 27,2 | 26,8 a4 | 211 | 27.8. | 282 278 | 279 | 279 | 284 28,0 | 28,1
Placa6 | 26,9 | 27,4 | 278 | 274 284 | 272 | 2794 | 277 27,8 | 27.8 | 28,1 27,9
Placa7 | 28,2 | 28,0 | 274 | 278 2781 210 278 ) 215 279 | 284 | 29,2 28.5
Placa8 | 28.8 | 27,9 | 28,2 283 | 274 | 26,9 27.0 27,1 | 281 27,2 | 27,6 | 27,6
Placa9 | 272 | 27,8 | 27,6 [ 27,5 72| 219 | 281 | 277 269 | 274 | 278 274
Placa 10| 28,0 | 27,9 | 27,6 278 | 27,8 | 284 279 | 280 | 272 270 | 283 | 278

[naltimea medie hpeq a fiecdrei ondule este cuprinsi in intervalul 27,1 mm + 28,5 mm, incadrandu-se
in toleranta de + 2,0 mm prevazuta de SR EN 494:2005 punctul 5.2.4.1.b

Nr. Grosime: e [mm]
epruveti e € €3 (=] €5 €6 Cmed
Placa 1 5.9 5,9 6,2 5,8 5.8 6.0 5,9
Placa 2 5.8 5,6 5,6 5,9 6,0 5,9 5.8
Placa 3 6,1 6,0 5,9 S 37 5,6 5,8
Placa 4 5,8 5,6 5.0 5.5 5.7 5.4 5,6
Placa 5 6,2 6,1 5.8 5.9 5,8 5.8 5,9
Placa 6 5.7 5,8 6,0 6.2 Dl 5,9 5,9
Placa 7 6,1 6,2 6,1 5,9 6,0 5.8 6,0
Placa 8 59 6,1 5.8 5,9 59 5,9 5,9
Placa 9 5,9 N 6,0 6,1 5.8 5,9 5,9
Placa 10 5,9 5,6 5,9 6,0 59 5.8 5.8

Grosimea medie €meq @ fiecdrei placi este cuprinsa in intervalul 5,6 mm + 5,9 mm, incadréndu-se
in toleranta de = 10 % mm din grosimea nominald prevazuta de SR EN 494:2005 punctul 5.2.4.1.e
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Cod agrement tehmic : 008
Adresa :Iasi - 700048 str. Prof. Anton_Sesan nr. 3]
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str. Apusului nr. 26
Tel/Fax: 0233 /254 220

DETERMINAREA SARCINII DE RUPERE SI A
SAGETII
conform: SR EN 494:2005,
PTE 4.9 — IMMS - 09/20.05

CARACTERISTICILE DECLARATE ALE PRODUSULUI INCERCAT:
Denumirea comerciala: Pléci ondulate din fibrociment;

Producator: SC FIBROBETON SRL — Bicaz;

Caracteristici principale: 1200x678 mm, h = 28 mm

Materiale utilizate: 10 + 10 pldci intregi ;

TIPUL INCERCARII :

Aparatura utilizata: magsind incercare incovoiere, vas imersie, reazeme, dispozitiv aplicare sarcind,

microcomparator;

BAZA ELIBERARII C-da 1047/09.10.2007

RAPORTULUI Data prezentarii mostrelor : 09.10.2007
Data efectuarii incercarii : 15 - 16.10.2007

Observatii:

* Prezentul buletin este valabil numai pentru produsul incercat, cu caracteristicile
declarate si dimensiuni egale sau inferioare celor mentionate.

% Prezentul buletin este valabil numai integral si insotit de raportul de incercare si anexele sale,
neputind fi multiplicat partial fara acordul scris al Laboratorului de incercari.

Declaratii si rapoarte

88
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Efectuarea incercarii:

A. Incercarea pentru determinarea sarcinii de rupere se
face conform SR EN 494:2005, punctul 7.3.2.1. pe 10 placi intregi. Epruvetele se incearcd in stare
umedid (dupd imersarea in apd timp de 24 de ore). Probele se aseazd pe doud reazeme cu
deschiderea libera 1, = 1,1 m cu fata superioara in compresie iar apoi se echipeaza cu dispozitivul de
aplicare a fortei de incarcare F (N), prin intermediul benzii de pasld si se supune la rupere. Sarcina
de rupere Fs (N / m) raportata la li{imea plicii b (m) se calculeazi cu relatia:

Fs=Fx10°/b (N /m) 0))

in care F este forta aplicatd, in N
Cod epruvete: IH — 77 / E21, E22, E23, E24, E25, E26 E27, E28, E29, E30/10.2007
B. Sigeata se masoard la mijlocul distantei l,, epruveta fiind incercati in conditii identice ca
la punctul A cu mentiunea ci aceasta se determina pentru doui valori ale fortei de incarcare F
corespunzitoare valorilor de 20%, respectiv 70% din sarcina minima de incarcare specifici clasei.
Interpretarea se face conform SR EN 494:2005, punctul 5.3.3.2., utilizénd relatia:

£< 0,7x10°x1/h (mm) (2)
in care:
f = cresterea de sigeatd, in mm (= frou - f20%);
I = distanta intre reazeme, in mm;
h = indltimea ondulei, in mm.
Cod epruvete: IH — 77 / E31, E32, £33, E34, E35, E36 E37, E38, E39, E40/ 10.2007

Rezultatele incercarii:
A. DETERMINAREA SARCINII DE RUPERE

Nr. epruvetd Forta de incéarcare: F Litimea placii: b Sarcina de rupere: Fs
[N] [mm] [N/m]
Placa 1 1170 690 1695
Placa 2 1210 686 1764
Placa 3 1240 691 1794
Placa 4 1120 691 1620
Placa 5 1190 692 1719
Placa 6 1220 678 1800
Placa 7 1250 681 1835
Placa 8 1150 688 1671
Placa 9 1090 688 1584
Placa 10 1110 678 1637
Fs=1712N/m

Concluzii: Conform SR EN 494:2005 punctul 5.3.3.1, sarcina de rupere Fs = 1712 N / m, este mai
mare decét sarcina de rupere minima (1400 N / m) corespunzatoare plicilor de categoria A, produsul
incadrandu-se in clasa 1.

B. DETERMINAREA SAGETII

Pentru sarcina de rupere specificd minima Fs,min = 1400 N/ m si latimea medie a placilor pe
care se determind sigeata de 0,687 m corespunde o sarcind minima de incarcare Fin = 961 N.
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Rezulta ci sarcinile de incéircare pentru determinarea celor doud sageti sunt:
F, =20 %din 961 N, adica 192 N

F, =70 %din 961 N, adicd 673 N

Sagetile se prezinta in tabel pentru cele 10 pléci incercate

Nr. epruvetd Fi [N] f20% [mm] F; [N] {7006 [mm] f [mm]
Placa 1 192 251 673 7,62 5.31
Placa 2 192 2,44 673 6.88 4,44
Placa 3 192 237 673 7,00 4,63
Placa 4 192 2,30 673 7,35 5,05
Placa 5 192 2,28 673 8,22 5,94
Placa 6 192 2,28 673 7,58 530 |
Placa 7 192 2,39 673 7,92 5,53
Placa 8 192 2:17 673 6,85 4,68
Placa 9 192 2,05 673 7,62 8.7
Placa 10 192 2,36 673 8,33 597 |

fmed = 5,24 mim
Sageata standard calculatd conform relatiei (2) este:
£=0,7 x 10°x 1100” / 28 = 30,25 mm

Concluzii: Conform SR EN 494:2005 punctul 5.3.3.2, cresterea de sageatd masurati fmea = 5,24
mm este mai mici decat sageata standard calculatd, = 30,25 mm

ELABORATOR BULETIN :

LABORATORUL DE INCERCARI INCERC Sucursala Iasi
MECANICE, STATICE SI DINAMICE

PE MATERIALE DE CONSTRUCTII,
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