FIBROBSTON

A SYSTEM FOR THE FUTURE

Un acoperis
pentru generatii
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FIBROBESTON

A SYSTEM FOR THE FUTURE

Depre noi

Fibrobeton este o companie roméaneascai, cu traditie indelungatain
productia de placi de fibrociment, devenind in ultimii ani unul din liderii de
pe piata de profil.

De mai bine de 15 ani, Fibrobeton, produce placi de fibrociment cu densitate
mare.

Produsele noastre ofera arhitectilor elemente cu un design atractiv ce
pot fi folosite cu succes in multe proiecte.

Procesul de fabricatie de tip Hatschek face fiecare panou unic, cu o texturd
bruta si o suprafata ulterior tratata, pentru o rezistentd maritain timp.
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Placi pl
Placile plane de fibrociment de tip ardezie sunt produse naturale,

fiind constituite din materii prime naturale si sunt in conformitate cu 2 0

standardele Europene.
Se pot utiliza la acoperisuri si finisaje pentru fatada. A N |

Culorile de bazé utilizate sunt: rosu, verde, maro, antracit si gri.

Avantaje:

impleteste in mod
armonios tehnologia
moderna cu traditia

diversitatii formelor si
culorilor

/‘+"’ Aspect placut datorat
N\

C®

/\ Greutate redusa, usor Material incombustibil
de manevrat si montat

v

Nu produc zgomot la
ploaie sinu se incarca
electrostatic

73
/

-...-.‘\ Nu perturba transmisia

sau receptia undelor
u electromagnetice

C

Costuri reduse pentru
structura de montaj a
acoperisului

inghet - dezghet

Rezistenta L
'*'\ ezistenta mare la

':%\ Nu se descompun, nu Flexibilitate ridicata

degaja gaze toxice

©> CS

Armonie $i Utilizare:
simplitate pentru
"~ un concept unic

1]
de arhitectura.




Executie - punere in opera FIBROBE=TON

A SYSTEM FOR THE FUTURE
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Realizat din placi plane din fibrociment tip dreptunghi in asezare dubla. Ty o 3 |
Se recomanda pentru acoperisuri cu inclinatia mai mare de 20°. o : | [
[Tp] |
- 3 2 '
Placi: 600 mm x 300 mm x 6 mm Fata vazuta: 260 mm S o | Y | !
Ecartament: 260 mm %"'_' - | | |
Buc./ m* 13
Kg. /buc.: 2 kg \__ Sipcd 6 x 20 x L (mm)
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Detaliu streasina

1 Riglé orizontald (50 x25 mm);

2 Rigla verticalj;

oS
I

3 Hidroizolatie;

J 4 Asterialg;

Placa1: Placa 2: Placa 3: |
I 5 Caprior;
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aca
© E = T — . 7 Sort tabla - lacrimar;
o 1l =
% > I £ Qh\\ /1 | 5
0-_:‘3_0 T % ( 7 | uc.
! { ¥ 11 - | |
_y — L 8 |
|-= *% !._ > | T | |
| | :
A00mm 300 mm i " 1150 mm ' H_____________JL_____1

s} 7




Detaliu coama FIBROB=TON

A SYSTEM FOR THE FUTURE
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1- Placi plane (600 x 300 x 6 mm ) ;

2- Rigla orizontala (50 x 25 mm);

. A . 3 - Rigla verticala;
Variante inchidere: ’

4 - Hidroizolatie;

5 - Asteriald;
inchidere cu coama dreapta
a.Coama dreapta
b. Surub 3,5 x 48 mm cu saiba
EPDM

6 - Caprior;

inchidere cu coama semirotunda
a.Coama
b. Surub autofiletant 6,5 x 115
mm cu garnitura

inchidere cu fasii
a. Fasie
b. Sort tabld cu banda Sika
MultiSeal
c. Surub 35 x 48 mm cu saiba
EPDM

8 9 CASCADA 1




CASCADA tip 2

Placi: 400 mm x 300 mm x 6 mm

Fata vazuta: 120 mm
Ecartament: 120 mm
Buc./ m?% 21
Kg./buc.: 1.3 kg

Gaura placa: @3 mm

I ' ' Foarte important! Se monteza sipca nr. 3. La gaurire in santier se
e o o respectad diametru, gaura si distantele dintre gauri si laturile placii.

Placa1: Placa 2: Placa 3:
£ L .40 mm = 40 mm
= o T £ o o
o o £
g 190 mm @3 g £
=530 3
| | |
l | | |
400 mm 200 mm |

1150 mm
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Executie - punere in opera
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Detaliu streasina

n

-

. Rost placi

Ao

R . —— =

1 Placs;
2 Fronton;

3 SipcaBx20xL;

1 Placé;

2 Riglad orizontalg;

3 Sipca (6 x20 mm);
4 Hidroizolatie;

5 Astereala;

6 Capriori;

7 Sort tabla - lacrimar;

8 Uluc.




Detaliu coama
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3 | 1- Placi plane (400 x 300 x 6 mm);
|
° ” J I 2- Rigla orizontala (50 x 25 mm);
3 - Rigla vertical;
Variante inchidere: 4 - Hidroizolatie;
5 - Asteriala;

inchidere cu coama dreapta 6 - Caprior;

a.Coama dreapta
b.Surub 3,5 x 48 mm cu saiba
EPDM

inchidere cu coama semirotunda
a.Coama
b. Surub autofiletant 6,5 x 115
mm cu garnitura

inchidere cu fasii
a. Fasie
b. Sort tabld cu banda Sika
MultiSeal
c. Surub 35 x 48 mm cu saiba
EPDM

12 13 CASCADA 2




CASTELN OVO Executie - punere in opera FIBROB=TON

A SYSTEM FOR THE FUTURE

Realizat din placi plane din fibrociment tip romb.
Serecomanda pentru acoperisuri cu inclinatia mai mare de 38°.

Placi plane 400x400x 6mm Fata vazuta: 320 mm
Ecartament: 210 mm o
Buc./ m2% 10 o
Kg. /buc.: 1.8 kg
o
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Sipca 6 x 20 x L (mm)
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Detaliu streasina
QD
>
730
1 Rigla orizontald (50 x25 mm);
2 Rigla verticalj;
3 Hidroizolatie;
4 Asteriald;
|
: 5 Caprior;
@ ® |
6 Sipca 2 :
1150 mm > | Sipcé (6 x 20 mm)
' ; o | 7 Sorttabla - lacrimar;
E o |
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Detaliu coama

150
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Variante inchidere:

inchidere cu coama dreapta
a.Coama dreapta
b.Surub 3,5 x 48 mm cu saiba
EPDM

inchidere cu coama semirotunda
a.Coama
b. Surub autofiletant 6,5 x 115
mm cu garnitura

inchidere cu fasii 600 x 150 mm
a. Fasie
b. Sort tabld cu banda Sika
MultiSeal
c. Surub 35 x 48 mm cu saiba
EPDM

FIBROBETON

A SYSTEM FOR THE FUTURE
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- Placi plane (600 x 300 x 6 mm ) ;

Rigla orizontala (50 x 25 mm);
Rigla verticala;

Hidroizolatie;

- Asterial3;

- Caprior;

CASTELNOVO



Pentru o casa
frumoasa, -

confortab
sigura.

la si

Placi ondulate

Sunt utilizate in domeniul acoperisurilor, si nu numai, putand fi folosite cu
succes si pentru placari exterioare (fatade).
Sunt produse ecologice fiind constituite din materii prime naturale (nu
contin azbest) siindeplinesc conditiile conform SR EN 494/2012.

Placile ondulate din fibrociment sunt pretabile pentru ferme si saivane,
datoritd zgomotului redus, transferului termic foarte mic si rezistentei
crescute la compusii chimici rezultanti din cresterea animalelor.

Avantaje:

SN\
J

RN
J

Sunt fabricate din
materiale care nu
dauneaza sanatatii
omului si mediului

Costuri reduse pentru
structura de montaja
acoperisului

Greutate redusa, usor
de manevrat si montat

Rezistentd mare la
inghet - dezghet

Nu se descompun, nu
degajia gaze toxice

Utilizare:

1

Acoperiguri

19
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Durabilitate mare, fard
a necesitaintretinere

Costuri reduse cu
accesoriile

Nu produc zgomot la
ploaie si nu se incarca
electrostatic

Material incombustibil

Duratd medie de viatad -
minim 30 ani

Fatade

Acoperisuri si
fatade

GARANTIE

20
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Manipulare

Manipularea placilor ondulate se face cu atentie, evitdndu-se aruncarea
sau trantirea lor deoarece se pot deteriora.

Depozitare

Depozitarea se recomanda a se face in spatii acoperite, formand stive si
ludnd mésuri pentru asezarea corecta a produsului. Placile se vor aseza
pe o suprafatd pland, inaltimea stivelor sd nu depdseasca 1,5 m si pe
stiva se vor pune 2-3 scanduri sau alte materiale grele care sa le pastreze
planeitatea la placile de la partea superioara.

Placi Ondulate

20

Montaj FIBROBETON

A SYSTEM FOR THE FUTURE

In momentul punerii in oper3, trebuie sa fie terminate lucrérile a caror
executie s-ar face de pe acoperis (cosuri, tencuieli, ventilatii).

Placile ondulate se ageaza pe suport cu suprafata fina spre exterior, direct
pe pane (riglele de la sarpanta ), in siruri perpendiculare pe acestea, de la
streagina spre coama, incepand de la marginea opusa directiei vantului
dominant si continuand in siruri paralele in sens contrar acestuia.

La asezarea placilor pe acoperis se realizeazé petrecerea marginilor pe
toate cele 4 laturi ale fiecérei placi.

Marimea pantelor se stabileste in functie de zona climatica si de inaltimea
versantului.

Caracteristici dimensionale

Lungime Latime inaltime ondul  Pas ondule Grosime

1200 =10 mm 678 £10 282 mm 15 +2mm 55+0,5mm
1800 £ 10 mm 678 £10 282 mm 115 +2mm 55+0,5mm
3600x + 10 mm 678 +£10 28 £+ 2 mm 15+2mm 55+0,5mm

Caracteristici fizico-mecanice

Densitate aparentd Impermeabilitate  Sarcina de rupere

min 1,3g/ cm? Buna min 1400 N/m

21




Executie - punere in opera FIBROB=TON
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] ~ |
Petrecerile in sens transversal |
I
|
Panta, Grade Petreceri minime, mm |
I
Pana la 25 200 @ | @
|
25-40 150 m oam himm /I" 2 B
= | | =
Peste 40 100 ] I _ |
100 <200 m I |
| 105 mm. |
- N - - I |
Petrecerile in sens longitudinal | |
| |
I |
La intersectia petrecerilor longitudinale cu cele transversale se vor téia | |
obligatoriu unele colturi astfel incat s& nu se suprapund mai mult de 3 pléci, = I i I —
conform figurii urmétoare: I I
| |
I |
| |
| |
® ©, ® @ | |
| |
Linia de taiere Linia de taiere I - I
coltul placii 2 coltul placii 3 E)I S |
= | _ I | ==

O, ® O, ® O, ®

Directia vantului dominant

Directia de montaj

Placi Ondulate 22 23




1- Placa ondulata (1800 x 678 x 5,5 mm);

2- Rigla orizontala (50 x 25 mm);
3 - Rigla verticals;

4 - Hidroizolatie;

5 - Asteriala;

6 - Caprior;

FIBROBETON

R SYSTEM FOR THE FUTURE




Placi plane pereti,
placari si izolatii 20

ANI

Placile plane de fibrociment sunt produse din materii prime naturale, in
conformitate cu standardele Europene.

Se pot utiliza pentru finisaje la pereti, plafoane interioare si exterioare,
constructie de pereti despartitori si termosisteme.

Avantaje:

Q’\ Sunt fabricate din R’/\ Durabilitate mare, faré
’ materiale care nu / a necesita intretinere
l_J dauneaza sanatatii l_J

omului si mediului

G’\ Costuri reduse pentru @’\ Costuri reduse cu
L ’

structura de montaj a accesoriile
acoperisului l—J

/\ Greutate redusa, usor {’\ Nu produc zgomot la
m de manevrat si montat A ploaie si nu se incarcé

l—’ u electrostatic

inghet - dezghet

‘*’\ Rezistentd mare la '&’\ Material incombustibil

."%’\ Nu se descompun, nu 30'\ Durat3 medie de viatd -
. degaja gaze toxice -l l minim 30 ani

Aspect natural
si rezisteta Utilizare:

indelungata A

Fatade

26 27 Placari plane




Model termosistem si fatada
ventilata
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1. Zidarie

2. Profil vertical de sustinere
3. Consola suport

4. Termoizolatie

5. Pléci plane de fibrociment

6. Camerd de aer

Caracteristicele principale ale unei
fatade ventilate sunt:

- un strat exterior de panouri, care
asigura protectia la ploaie;

- un spatiu de aer sau cavitate;

- un perete suport termoizolat care
controleazéa scurgerea de aer.

Sistemele de ventilatie si drenare
sunt prevazute cu deschideri care
oferd un traseu de evacuare atat
ventilatiei cat si drendrii. Aceasta
combinatie permite aerului s&
circule si s3 usuce cavitatea intre
stratul interior si cel exterior.

28

Avantaje termice

( In timpul iernii pastreaza cladirea incilzitd, iar aerul rece este
impiedicat s& afecteze structura cladirii.

/ In timpul verii fatada ventilata are un efect de racire atunci cand afara
sunt temperaturi ridicate.

f Cele mai multe dintre razele soarelui sunt reflectate de placare.

/ Céaldura care trece prin panou este partial disipata prin efectul de
ventilare din cavitate.

( Un beneficiu suplimentar in controlul temperaturii este minimizarea
miscaérii structurale a cladirii.

1. Zidarie

2. Profil vertical de sustinere

3. Termoizolatie

4. Fundatie

5. Placi plane de fibrociment

6. Profil tip grilad peforat3
7. Sufit

8. Spatiu ventilat

Sistemul de fatade ventilate
este foarte eficient in
controlul condensului.

29
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FIBROBESTON

|80 mm
A SYSTEM FOR THE FUTURE | T ;F
e 4 - -4 B = — =
cla 62 63 64| 61 G2 |
| |
30 mm ' £ ' | |
' = 30 mm’ ; :
600 mm [ 8 : |
l I | | |
@ l qla o f:’ | |
G6 | F1 F2 G5 e ey b
180 mm 180 mm

Panourile vor avea un punct fix si restul de glisare.

Punctul fix se va da cat mai central in raport cu panoul.

Pentru panourile cu minim doué profile intermediare (tip L) se permit doud puncte fixe.

Pentru panourile cu nici un profilintermediar (tip L), toate punctele vor fi de glisare.

Se recomanda inceperea montajului cu punctul fix, punctele de glisare din partea de sus a panoului si apoi punctele
de glisare din partea de jos a panoului.

Punctele fixe nu trebuie sa fie niciodata pe acelasi profil.

Punctele fixe trebuie sa fie situate in apropierea liniei central-orizontale a panoului.

In cazul a minim doud puncte fixe, ele trebuie situate, pe aceeasi linie orizontala, pe doua profile alaturate.
Punctele fixe nu trebuie sa fie niciodata situate la mai putin de 80 mm de orice capat al panoului.

Pe orizontald, distanta maxima dintre prinderi este de 600 mm.

Pe verticald, distanta maxima dintre prinderi este de 400 mm.

o
GBE G2

400 mm

G6

600 mm

BI3 |

Model Lambriu

62 63,
| E | . . . sfle . . .
| = |
| = 30 mm! ¥ : . i . . .
L o
I | =+
| | | . . . ofle . . .
65 ’ °F2 G4’ . . . - . . .

Placari plane 30 31




Gaurirea

+ Atat punctele de glisare cat si cele de fixare se vor executa cu un burghiu
de diametru 10 mm.
» In punctul de fixare, acolo unde exista, se va introduce o bucsa trimisa de
catre producator. Bucsa, are rolul de a ajuta la centrarea panoului.
« Imediat dupa operatia de finisare si gdurire se va inlatura praful rezultat:
In stare uscata cu ajutorul unei perii moi sau a unei lavete.
In stare umeda cu ajutorul unui burete moale si cu mult3 apa.
Praful cu continut de ciment poate cauza pete permanente pe vopsea.
Din acest motiv: nu lasati niciodata praful sa se usuce!
» Gaurile din profile se vor executa cu un burghiu de diametru 5 mm.

Taierea si finisarea
marginilor

« Aceastd operatie se va executa cu ajutorul instalatiilor de taiere.

- Instalatia de taiere trebuie adaptata cerintelor pentru taierea panourilor
de fatada din fibrociment.

» Adancimea de taiere a panzei de fierdstrau trebuie sa fie cat mai mica,
suficientd pentru taierea placii (se impiedica franjurarea fetei posterioare).
« Directia de tdiere a panzei de fierastrau trebuie sa fie sincronizata cu
avansul.

» Pentru téiere trebuie folosit disc fierdstrdu metal dur, tip 96Z pozitiv/
negativ de turatie 500 rotatii/min si viteza periferica a discului 10 m/s.

« Turatia este relativ mica.

» Avansul este de 9,0 m/min pentru grosimea materialuluide 8 mm.

« Pentru taieturi se poate utiliza si fierdstraul circular.

» Taieturile rotunde se vor executa cu fierdstraul pendular.

» Muchiile taiate trebuie apoi finisate suplimentar (piatra abraziva, hartie
abraziva) - pericol de deteriorare!

+ Dupa finisarea placilor gri natural, pe cantul finisat se va aplica solutia de
impermeabilizare trimisa de producétor.

» Dupé finisarea placilor vopsite, pe cantul finisat se va aplica vopseaua de
corectie de la producator.

ATENTIE: ROSTUL DINTRE ORICARE DOUA PANOURI, ESTE DE MINIM 8 MM.

32
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Intotdeauna ridicati panourile complet unul fata de celalalt, niciodata
glisand unul peste celélalt, deoarece pot apéarea zgarieturi.

Pentru a transporta panourile, sprijiniti-le pe marginea lor din spate si
ridicati cu ajutorul a doi oameni (o persoana la fiecare capat) protejand fata
lor de zgariere sau deteriorare. Intotdeauna inclinati panoul spre marginea
din spate pentru a evita deteriorarea vizibild a marginii din fata. Utilizarea
suportilor moi poate ajuta panoul sa se sprijine pe muchie.

Manipulare

Transportul

Mutarea panourilor care sunt stivuite pe paleti ar trebui facutad cu un
motostivuitor sau cu o macara.

Asigurati-va ca panourile sunt depozitate in siguranta pe palet astfel incat
s nu existe pericolul de deteriorare.

Stivele ar trebui sa fie transportate sub o invelitoare impermeabila.

33 Placari plane




4N Accesorii

Dispozitiv de =

centrare

Este folosit pentru a centra gaura mai micé a pop-nitului in raport cu gaura
mai mare din panou.

Rozeta
distantiera

Accesoriu care tine capul pop-nitului la distanta de panou
Previne astfel, deteriorarea suprafetei materialului, prin fortarea nituirii.

Pop-nit — &

Pentru substructura de aluminiu se vor folosi nituri pentru fatade, cu tija de
inox, de diametru 5 mm, lungime 16 mm si capul cu diametru de 16 mm.

Burghiu fNS S S

Este folosit pentru a centra gaura mai mica a pop-nitului in raport cu gaura
mai mare din panou

Disc circular

Disc fierdstrau circular pentru fibrociment.

34
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Telefon: +40.233.254.220
Email: office@fibrobeton.ro

Fibrobeton SRL
Strada Apusului 26, Bicaz 615100



